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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sg profile wykoriczeniowe BELLA PLAST,
produkowane przez Bella Plast Sp. z o0.0. sk. ul. Diuga 86, 05-075 Warszawa - Wesola,
w zaktadzie produkcyjnym Bella Plast Sp. z 0.0. s.k., ul. Szczesliwa 51, 05-074 Diuga Koscielna.

Profile wykoriczeniowe, objete niniejsza Krajowg Oceng Techniczna, produkowane sg
z nieplastyfikowanego poli(chlorku) winylu (PVC-U) oraz innych materiatow wedlug Zatgcznika A.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujace typy wyrobow:

a) Profile wykoriczeniowe BELLA PLAST do systeméw ocieplen budynkéw metodg BSO (ETICS):

— BP13 (6 mm / 9 mm), BP13 MINI (3 mm / 6 mm), BP13 MIDI (3 mm / 9 mm), BP13 CM
(6 mm /9 mm), BP13 MINI CM (3 mm / 6 mm), BP13 MIDI CM (3 mm / 9 mm), BP13 MINI U
CM (3 mm / 6 mm) i BP13 MINI U (3 mm / 6 mm), wg rys. A1 - listwy dylatacyjne,
przyokienne, z siatkg z wibkna szklanego,

— BP14 LUX, BP14 LUX N i BP14 LUX COK, wg rys. A2 - listwy okapnikowe, z siatkg z wtdkna
szklanego,

- BP14 ECO PLUS i BP14 PLUS N, wg rys. A3 - listwy okapnikowe, z siatkg z witkna
szklanego,

- BP11 H1, BP11 H2, BP11 H3, BP11 H2N, BP11 H3N, BP11 H5, BP11 H2R, BP11 H3R,
BP11 H5R i BP11 HT, wg rys. A4 - listwy do boniowania,

— BP10 - katownik z siatkg z widkna szklanego i BP10 S - katownik z siatkg z wiokna szklanego
tukowy, wg rys. A5,

— BP11 H1S, BP11 H2S, BP11 H2NS, BP11 H3S, BP11 H3NS, BP11 H5S, BP11 H2RS, BP11
H3RS, BP11 H5RS i BP11 HTS, wg rys. A6 - listwy do boniowania, z siatkg z widkna
szklanego,

— BP15, wg rys. A7 - listwa dylatacyjna, z siatkg z widkna szklanego,

— BP16, wg rys. A8 - listwa dylatacyjna, z siatkg z wibkna szklanego,

— BP20, wg rys. A9 - listwa dylatacyjna, podparapetowa, z siatkg z wiékna szklanego,

— BP22, wg rys. A10 - listwa zakonczeniowa z siatka z widkna szklanego,

— BP4 S, wg rys. A11 - katownik uniwersalny z siatkg z wiokna szklanego,

— BP11tH1, BP11 £H2, BP11 £H3 i BP11 LH5, wg rys. A12 - taczniki do listew do boniowania,

— BP11 KH3WEW, wg rys. A13 - kgtownik narozny wewnetrzny, do listew do boniowania: BP11
H3, BP11 H3S, BP11 H3NS i BP11 H3N,

— BP11 KH3ZEW, wg rys. A14 - kgtownik narozny, zewnetrzny, do listew do boniowania BP11
H3, BP11 H3S, BP11 H3NS i BP11 H3N,

— BP11 MINI i BP11 MINI MAX, wg rys. A15 - listwa do boniowania, z siatkg z widkna
szklanego,

— BP1S, wg rys. A16 - listwa okapnikowa, z siatkg z wiokna szklanego,

— BP32, wg rys. A17 - listwa wentylacyjna, z siatkg z widkna szklanego,

— BP19iBP19 CAP, wg rys. A18 - listwa ozdobna ,rgbek” wraz z zatyczka,
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— BP11 H1 CAP, BP11 H2 CAP, BP11 H3 CAP i BP11 H5 CAP, wg rys. A19 - zatyczki do
listew do boniowania,

— BP25, wg rys. A20 - listwa maskujgca do listwy BP 15,

— BP11 H2 K ZEW, wg rys. A21 - katownik narozny zewnetrzny, do listew do boniowania BP11
H2R, BP11 H2RS, BP11 H2N i BP11 H2NS,

—~ BP11 H2 K WEW, wg rys. A22 - katownik narozny wewnetrzny, do listew do boniowania
BP11 H2R, BP11 H2RS, BP11 H2N i BP11 H2NS,

— BP11 MINI TC PVC, wg rys. A23 - tacznik w ksztalcie litery ,T", do listwy do boniowania BP11
MINI,

— BP11 H1 TC, wg rys. A24 - fgcznik w ksztaicie litery ,T", do listew do boniowania BP11 H1
iBP11 H1 S,

— BP11H2 TC, wg rys. A25 - tgcznik w ksztaicie litery ,T", do listew do boniowania BP11 H2R,
BP11, H2 RS, BP11 H2N i BP11 H2NS,

— BP11 H3 TC, wg rys. A26 - tacznik w ksztatcie litery ,T", do listew do boniowania BP11 H3R,
BP11 H3 RS, BP11 H3N i BP11 H3 NS,

— BP11 H3 RK, wg rys. A27 - listwa do boniowania, kagtowa,

— BP11 H3 RSK, wg rys. A28 - listwa do boniowania, katowa, z siatkg szklang,

— BP11 H2 RK, wg rys. A29 - listwa do boniowania, katowa,

— BP11 H2 RSK, wg rys. A30 - listwa do boniowania, katowa, z siatkg szklang,

b) Profile wykonczeniowe BELLA PLAST do ptyt gipsowo - kartonowych:

— BP2, wg rys. A31 - kgtownik prosty do lgczenia i wzmacniania polgczen ptyt gipsowo -
kartonowych pod katem 90°,

— BP3, wg rys. A32 - katownik tukowy do fgczenia i wzmacniania potaczen pityt gipsowo-
kartonowych pod katem 90°, w owalnych ksztaltach plyt gipsowo - kartonowych,

— BP4, wg rys. A33 - katownik uniwersalny do faczenia i wzmacniania potgczen plyt gipsowo-
kartonowych pod katem od 0° do 180°,

— BP5 (13 mm), wg rys. A34 - listwa wykonczeniowa typu ,J" do wzmacniania i wyrébwnywania
krawedzi ptyt gipsowo-kartonowych,

— BPS8, wg rys. A35 - katownik promieniowy prosty do tgczenia i wzmacniania potgczenia ptyt
gipsowo-kartonowych pod kgtem 90°,

— BP9, wg rys. A36 - katownik promieniowy tukowy, do faczenia i wzmacniania potgczen piyt
gipsowo-kartonowych pod katem 90°,

— BP 5 (6,0; 9,5; 12,5 lub 15 mm), wg rys. A37 i A38 - listwa wykonczeniowa typu ,J" do
wzmachiania i wyréwnywania krawedzi ptyt gipsowo-kartonowych,

c) Profile wykonczeniowe BELLA PLAST ochronno-uszczelniajgce, do obrobki od wewnatrz:

BP12 (6 mm / 9 mm), BP12 MINI (3 mm / 6 mm), BP12 MIDI (3 mm/ 9 mm), BP12 CM
(6 mm /9 mm), BP12 MINI CM (3 mm / 6 mm), BP12 MIDI CM (3 mm /9 mm), BP12 MINI U
CM (3 mm / 6 mm) i BP12 MINI U (3 mm / 6 mm), wg rys. A39 - listwy dylatacyjne

przyokienne,
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d)

f)

— BP23, BP23 S i BP24, wg rys. A40 - listwy z grzbietem 4 mm, do wzmacniania i wykonywania
naroznikéw o kacie 90°,

Profile krzyzowe do listew do boniowania: BP11 MINI SCC, BP11 MINI MAX SCC, BP11 MINI

CC, BP11 MINI MAX CC, BP11 H1CC, BP11 H1SCC, BP11 H2CC, BP11 H2SCC, BP11 H3CC,

BP11 H3SCC, BP11 H5CC, BP11 H5SCC, BP11 MINI S TC, BP11 MINI MAX TC, BP11 MINI

MAX S TC, BP11 H1 STC i BP11 H2 S TC, wg rys. A41 i A42,

Profile wykorczeniowe do mokrego tynku:

— BP17, wg rys. A43 - listwa prowadzaca, do tynkéw wewnetrznych gipsowych i cementowych,

— BP 29, wg rys. A44 - listwa ozdobna, do zakrywania szczelin po wymianie okna,

Listwa dylatacyjna BP18, wg rys. A45 - do plytek ceramicznych o grubosci 8 i 10 mm.

Ramiona profili sg perforowane lub perforowane z pasami siatki szklanej. Siatki profili

podtynkowych sg wykonane z siatek z wiokna szklanego, potaczonych z profilem metoda zgrzewu

ultradzwigkowego lub montazu, polegajacego na zamknieciu ,na zamek” siatki szklanej pomiedzy

warstwami PVC lub poprzez klejenie za pomocg kleju termotopliwego.

Ksztatt i wymiary elementow wykoriczeniowych BELLA PLAST przedstawiono w Zataczniku A.

Standardowe diugosci profili wykoriczeniowych BELLA PLAST wynoszg 150, 200, 250 i 300 cm. Mogg
by¢ réwniez produkowane profile o innych dtugosciach, po uzgodnieniu miedzy producentem i odbiorca.

Odchytki wymiaréw nietolerowanych profili odpowiadajg klasie zgrubnej ¢ wg normy PN-EN

22768-1:1999.

Opis techniczny materiatow i elementéw skiadowych, z ktérych sg wykonywane wyroby objete

niniejszg Krajowg Oceng Techniczng oraz jako$¢ ich wykonania podano w Zatgczniku B.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Profile wykonczeniowe BELLA PLAST s3 przeznaczone do:

wzmacniania i ochrony krawedzi i narozy $cian, obrobki otwordéw okiennych i drzwiowych oraz do
szczelin dylatacyjnych, w bezspoinowych systemach ociepler $cian zewnetrznych budynkéw
BSO (ETICS); wyroby mogg by¢ stosowane wewnatrz i na zewnagtrz budynkow - w przypadku
profili wedtug p. 1, a i d),

wykonywania i wzmacniania potgczen plyt gipsowo-kartonowych, wewnatrz budynkéw - w
przypadku profili wedtug p. 1, b),

do obrobki otworéw okiennych i wzmacniania naroznikow, wewnatrz budynkow - w przypadku
profili wedtug p. 1, c).

wykonywania pomocniczego elementu do prowadzenia faty tynkarskej podczas tynkowania
wewnatrz budynkéw - w przypadku profili wedtug p. 1, e),

wykonywania maskowania szczeliny powstatej pomiedzy glifem okiennym, a o$cieznica okien‘na,
wewnatrz budynku (np. po wymianie okna na okno o mniejszym wymiarze) - w przypadku profili
wedtug p. 1, e),

wykonywania odstepu pomiedzy ptytkami gresowymi i plytkami z terakoty, wewnatrz i na

zewnatrz budynku - w przypadku profili wedtug p.1, f).
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Wyroby objete niniejsza Krajowg Oceng Techniczng moga by¢ stosowane w otulinie z tynkow
gipsowych, wapiennych i cementowych oraz zapraw klejacych do materiatéw termoizolacyjnych.

Profile wykofczeniowe BELLA PLAST z siatkg mogg by¢ stosowane przy wykonywaniu ocieplen
§cian zewnetrznych budynkéw metodg bezspoinowa. Siatka, bedaca elementem profili BELLA PLAST
nie moze by¢ stosowana jako element warstwy zbrojonej ukfadu ociepleniowego, a jedynie jako element
stuzgcy do zamontowania profili wykonczeniowych BELLA PLAST w uktadzie ociepleniowym.

Profile wykonczeniowe BELLA PLAST powinny by¢ stosowane zgodnie z projektem
technicznym, opracowanym dla okre$lonego obiektu budowlanego, z uwzglednieniem:

- polskich norm i przepisow techniczno-budowlanych, a w szczegélnosci rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065),

- postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

- instrukcji stosowania wyrobow opracowanej przez producenta i dostarczanej odbiorcom.
3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Whasciwosci uzytkowe wyrobu

3.1.1. Prostoliniowos$¢é. Odchytka od prostoliniowosci profili jest nie wieksza niz 0,5 mm - w
przypadku profili o diugosci mniejszej lub réwniej 2500 mm oraz jest nie wigksza niz 1,0 mm - w

przypadku profili o dtugosci wiekszej niz 2500 mm.

3.1.2. Temperatura mieknienia wedlug Vicata wyroboéw z PVC-U. Temperatura migknienia

wedtug Vicata profili jest nie nizsza niz 70 °C (czynnik grzewczy — olej silikonowy).

3.1.3. Udarno$é metoda Charpy’ego wyrobow z PVC-U. Udarno$¢ metodg Charpy’ego profili

jest nie nizsza niz 3,5 kJ/m2.
3.2. Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych

3.2.1. Prostoliniowo$é.  Badanie  prostoliniowosci  wykonuje  sie ~ wediug  normy

PN-EN 136568-1:2009.

3.2.2. Temperatura migknienia wg Vicata. Badanie temperatury migknienia wediug Vicata

wykonuje sie wediug normy PN-EN ISO 306:2014, metodg B50.

3.2.3. Udarno$é metoda Charpy’ego. Badanie udarnosci metodg Charpy'ego wykonuje sig
wedtug normy PN-EN ISO 179-1:2010, metodg 1eA, na prébkach z pojedynczym karbem, wycietych
z elementéw wyrobdw wykonanych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), wzdiuz kierunku

wyttaczania.
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4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete niniejsza Krajowg Oceng Techniczng powinny byé dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane w sposéb zapewniajacy niezmiennosé
ich wiasciwosci technicznych.

Spos6b znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 22016 1., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

- nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

- numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2017/0249 wydanie 2),

- numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wlasciwosci uzytkowych,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wtasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajagcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
Zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 4 oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych.
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5.2. Badanie typu

Wiasciwoséci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastapig
zmiany surowcow, sktadnikéw, linii produkceyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zakiadowa kontrola produkciji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakladowej kontroli produkcji w zakladzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny byé dokumentowane w sposob systematyczny, w formie pisemnych zasad
i procedur, wigcznie z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢
dostosowana do technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wediug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badann oraz wediug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby speiniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegolne wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegoly produkcyjne muszg by¢ w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) ksztattu i wymiarow,
b) jakosci wykonania,
c) prostoliniowosci.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie temperatury migknienia

wedtug Vicata.

5.5. Czestotliwosé badan

Badania biezgce powinny byé prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko$¢ parti wyrobow powinna by¢ okreslona w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkciji.

Badania okresowe powinny byé wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.
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6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0249 wydanie 2 zastepuje Krajowg Ocene
Techniczng ITB-KOT-2017/0249 wydanie 1.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0249 wydanie 2 jest pozytywna ocena
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk profili wykonczeniowych BELLA PLAST, ktére
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowien Oceny, majg wplyw na spetnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktoérych wyréb bedzie zastosowany.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0249 wydanie 2 nie jest dokumentem
upowazniajacym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 215, z pozniejszymi zmianami) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg
by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny
i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych
zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2017/0249 wydanie 2 i oznakowat wyroby znakiem

budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0249 wydanie 2 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisbw o ochronie wiasno$ci przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. - Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 286,
z pozniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych

z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.5. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wylacznych i nabytych.

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobow od odpowiedzialnosci za ich
prawidtowg jakos¢, a wykonawcdw robdt budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.7. Waznosc¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze

niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1) LZMO00-01363/20/Z00NZM. Raport z badan profii BELLA PLAST, Zakiad Inzynierii Materiatow
Budowlanych ITB, Warszawa, 2020 r.

2) LZMO00-01271/17/Z00NZM. Raport z badan profili BELLA PLAST, Zaktad Inzynierii Materiatow
Budowlanych ITB, Warszawa, 2017 r.
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3) 1134/13/Z00NK. Praca badawcza i opinia techniczna dotyczgca profili wykoriczeniowych BELLA
PLAST, Zakiad Konstrukcji i Elementéw Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa,
2013r.

4) LKO00-1134/13/Z00NK. Raport z badan profili wykoriczeniowych BELLA PLAST, Zaktad Konstrukcji
i Elementow Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa, 2013 r.

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogé6lne. Tolerancje wymiaréw liniowych | katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

PN-EN 14716:2008 Sufity napinane. Wymagania i metody badan

PN-EN 13658-1:2009  Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania
i metody badan. Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne

PN-EN I1SO 179-1:2010 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie udarno$ci metodg Charpy'ego. Czesc 1:
Nieinstrumentalne badanie udarnosci

PN-EN 1SO 1183-1:2013 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci tworzyw sztucznych
nieporowatych. Cze$¢ 1. Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego i metoda miareczkowa

PN-EN ISO 306:2014 Tworzywa sztuczne. Tworzywa termoplastyczne. Oznaczanie temperatury
migknienia metodg Vicata (VST)

ITB-KOT-2017/0249 Profile wykonczeniowe BELLA PLAST

wydanie 1

ZALACZNIKI

Zalacznik A.  Ksztalt i wymiary profili wykonczeniowych BELLA PLAST ... il
Zatacznik B. Materialy i elementy skiadowe oraz jako$¢ wykonania profili wykonczeniowych
BELLA PLAST ..o sisessvmsnssssiasessessnsesenssssnessessssessnes o oo snnssssessssnessssnsvassssrens 46
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Zalacznik A.
a)
Korpus glowny ~ , 1asmadylatacyina Uszczelka, miekkie PVC
Element tracony
VZ7A
| Tasma dwustronna
6
1
|
-l\./
9
o
k=]
"i‘v Siatka z wiékna szklanego
/
|
|
y
b)
Tas
Korpus gtéwny asma dylatacyjna
/ Element tracony
n_!
-~ 1 \
i Tasma dwustronna
HoT j
A1 o
6
[}
'8 Iv
I
|=-siatka z wiékna szklanego
|
|
|
|
a 3
c)
Korpus gléwny Tasma dylatacyjna Uszczelka, migkkie PVC
\ Element tracony
P772 n >
| Tasma dwustronna
-—
g T=p
gl Nl

|

|

| Siatka z witkna szklanego
L,/ .

S |

Rysunek A1. Listwy BP13 (6 mm /9 mm) (a), BP13 MINI (3 mm /6 mm) (b),
BP13 MIDI (3 mm /9 mm) (c)

Zatgeznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0249 wydanie 2
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d)
Tasma dylatacyjna : :
Korpus gléwny Uszczelka, migkkie PVC
_—Element tracony
\ Ta$ma dwustronna
Membrana izolacyjna
lub paroprzepuszczalna
T
Y
2 9
f};/Siatka z widkna szklanego
|
t
I
1
e)

f)

Korpus gléwny

Tasma dylatacyjna

Element tracony

wiéknina

100

\ Tasma dwustronna

Tasma dylatacyjna

Korpus gléwny
\ .~ Uszczelka, migkkie PVC
___— Element tracony
< T
wicknina t \\Tas'rna dwustronna
\ 5
2
N,
b3
\
9
/—T\_
|

f=—— Siatka z witkna szklanego

BP13 MIDI CM (3 mm / 9 mm) (f)

Rysunek A1, c.d. Listwy BP13 CM (6 mm /9 mm) (d), BP13 MINI CM (3 mm / 6 mm) (e),

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0249 wydanie 2
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g)
Tasma dylatacyjna
orpus gléwny
Uszczelka
Element tracony
W=
widknina
Tasma dwustronna
L3
| 6
g I
|
|=Siatka z wiékna szklanego
|
1
I
|
]
h)

Tasma dylatacyjna

orpus giowny
Uszczelka
/ Element tracony
-

jTaéma dwustronna

—

100

Siatka z widkna szklanego

T TRE

I

Rysunek A1, c.d. Listwy BP 13 MINI U CM (3 mm /6 mm) (g), BP13 MINI U (3 mm / 6 mm) (h)

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0249 wydanie 2
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a)
91
B G G 0 fa =
E- ;‘
10 e —
Siatka 2 wékna szklanego
i
45t
i
e
o
s
S
7
- ////
3] //,/
¥
P
b)
] T
f I i
’ i
[ i
[
f t
[ |
[ g
t 1 Siatka z wickna szklanego 1=
| |
! ! E
\l - i
‘l -—
AR AR AN AN AN A \*‘J
l 1 i ﬂ‘ R SN SeREely . ER. e L
[ 160
[
c)

Rysunek A2. Listwy BP14 LUX (a), BP14 LUX N (b) i BP14 LUX COK (c)

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0249 wydanie 2



l-lI® ,
| B [ | ITB-KOT-2017/0249 wydanie 2 15/46

a)
S
| i —
/_Taéma ochronna
Siatka z widkna szklanego
7
M
1
=
e
///
V
b)

Siatka z widkna szklanego

S

\

Tasma ochronna

Rysunek A3. Listwy BP14 ECO PLUS (a) i BP14 PLUS N (b)
(kolor tasmy ochronnej - wg wzornika producenta; tasma (folia) ochronna zabezpiecza podczas montazu widoczne
po zamontowaniu czesci listwy)

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0249 wydanie 2
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a) b) c)
= 105 035 ';' 3 #] i
T : g
= Tasma ochronna f
< L
/ * Teéma ochronna
* \Tasrna ochronna
511 £ 47
Skrzydetka Skrzydelka
d) e) f)
f.l . Ta¢ma ochronnz
= i £
element fracony e %
/ 51+ F P
g i o
=
=
34 ai
, Y . ,
Pl -l
ol o|@
l."ll | -
®s ;
!a -ll.l ~
Mol lh o ; @/
\Skrzydelka
9) h)
: Taéma ochronna
T 4]
Tasma ochronna
+]
ey
W -.?1
&
%4
8 1
T
T —
i L Skrzydelka

Rys Ad4. Listwy BP11 H1(a), BP11 H2 (b), BP11 H3 (c), BP11 H3N (d), BP11 H5 (e), BP11 H2R (f),
BP11 H3R (g) i BP11 H5R (h), (taéma ochronna - jak na rys. A3)

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0249 wydanie 2



RN ©
I B I. ITB-KOT-2017/0249 wydanie 2 17/46

() _\
;‘m -4,
‘7‘, P 3
, G \
i

B

| © ® 0 o]
Od
Rys A4. Listwy BP11 H2N (i), BP11 HT (j), (tasma ochronna - jak na rys. A3), c.d.
a)
/Siatka z wldkna szklanego
41 & D) g \
. FaYdh] Fis)
1
]
I !
I ]
|
I
: '1
i !
] !
l f \
1
! i \\
b)
i |
| ‘
/ | [
[ i |
L !
!". ,f Siatka z widkna szklanego \\ 1.
v ; \:
! i
L ] !
| ! ‘
I \ |
| | i
! | UNE
/ r T I
1 "\ !
3 - 7 =
: LS JEINERN! r il ;]
) U
232

Rysunek A5. Katownik z siatkg z widkna szklanego: BP10 (a) i katownik tukowy BP10 S (b),
(taSma ochronna - jak na rys. A3)

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0249 wydanie 2
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a)
NS =05
. ¥ (PIH nka T
g mmermgecmemcmrene B ]
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\/ |sua&a Z wiokna szdanego
Skrzydelka
1] LT & —"—r——‘ﬁ u
o
|\
P
e ( B =
b)
\ | 13] 2121 i41] \
|- Tasma ochronna J
\ \ Siatka z widkna szklanego
Skrzydetka
T 171 MRS \
N ][: Pai
/| L1
= 1]
1T
c)
| 11] K| e w
[- ________________ ———1 [ ; m—— \-- __________ J
h\1 | Tasme ochronna Siatka z wiékna szklanego
e — ] D T =
= 2 e =
oD Fia)
W '
J
~ {}
0 L
r-N ™
A7) b7
hY 7
- ol ——
Skrzydeika

Rysunek A6. Listwy BP11 H1S (a), BP11 H2S (b), BP11 H3S (c),

(tasma ochronna - jak na rys. A3)
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Rysunek A6, c.d. Listwy BP11 H3NS (d), BP11 H5S (e), BP11 H2RS (f)

(tasma ochronna - jak na rys. A3)
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100
“~__ Skrzydeiko

. Skrzydetko

Siatka 7 widkna szklanego

Siatka z woékna szklanego

Skrzydetko

The1
50+1
EXEe)

W1
/_Tasma ochronns

7

T /_Tatas ochronns

l

+

|

(tasma ochronna - jak na rys. A3)

Rysunek A6, c.d. Listwy BP11 H3RS (g) i BP11 H5RS (h)

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej [TB-KOT-2017/0249 wydanie 2
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i_ 100 - - 100 g
211
T — = =
‘ 10 T 7]
H : '9‘1, )
SEnm o] 3]
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BENEEEPN GO) Tt -
EERr P J 1= 1N l -
71 i o) IREEE [
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Rysunek A6, c.d. Listwy BP11 H2 NS (i) i BP11 HTS (j)
(tasma ochronna - jak na rys. A3)
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Rysunek A7. Listwa BP15
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Rysunek A8. Listwa BP16
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Rysunek A9. Listwa BP20
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Siatka z wékna szklanego
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Rysunek A10. Listwa BP22

51#1

==

.

Siatka z widkna szklanego

l-*—————--—-- ————-—ﬂ-q‘*—r

N

Rysunek A11. Katownik BP4 S
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a)
tasma piankowa
12 /
15 ™~ tasma piankowa
b)
22 tasma piankowa
|
o™
N
= |
26 tasma piankowa 133 =
e, B2
(8]
(4]
36
52
]
o
o
56

Rysunek A12. taczniki BP11 tH1 (a) oraz BP11 £H2, BP11 tH3 i BP11 £H5 (b)

35 203
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o) (0]
0 0
0 (4]
0 g
0 (o}
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0 (o}
0 0
0 (&) o
0 0 |
00 0{) s
9] O
13405 B3 205

Rysunek A13.

Katownik BP11 KH3WEW

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0249 wydanie 2



25/46
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Rysunek A14. Katownik BP11 KH3ZEW
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LAAEF;' -

£0F 57

|

a)
b)

Rysunek A15. Listwy BP11 MINI (a) i BP11 MINI MAX (b)
Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0249 wydanie 2
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20

100

LT

Rysunek A16. Listwa BP1S

127

40.5

Siatka z wi6kna szklanego

o o o e o e o et

&

Rysunek A17. Listwa BP32

b2

T

16

———

6

~ Siatka szklana“

S

Rysunek A18. Listwa ozdobna ,rabek” wraz z zatyczkg BP19
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a) b)
f)
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% I I . O @ ) 1
Py VAN, E "69 DD “'@_GP
c) d)
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NZEREAN L @P ‘

— J

Rysunek A20. Listwa BP25
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Rysunek A22. Kgtownik BP11 H2 K WEW

Rysunek A23. tgcznik BP11 MINI TC
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Rysunek A24. tacznik BP11 H1 TC
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Rysunek A25. tacznik BP11 H2 TC
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Rysunek A26. tacznik BP11 H3 TC
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elastyczny przegub, 30
miekkie PVC

A

Rysunek A27. Listwa BP11 H3 RK

Elastyczny przegub 30

Miekkie PVC

Siatka z wiékna szklanego 10 cm

Rysunek A28. Listwa BP11 H3 RSK

elastyczny przegub, 20
miekkie PVC

Rysunek A29. Listwa BP11 H2 RK
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Elastyczny przegub 20
Migkkie PVC l.
_________________________________ | et =S O T -

Siatka z wiokna szklanego 10 cm

Rysunek A30. Listwa BP11 H2 RSK
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Rysunek A31. Katownik BP2
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Rysunek A32. Kgtownik BP3
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Rysunek A33. Katownik BP4

tasma ochronna
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Rysunek A34. Listwa BP5
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Rysunek A35. Katownik BP8
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Rysunek A36. Katownik BP9
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Grubos¢ piyty G-K Grubosé piyty 6K
SO BYEY 8

U
\
05 [\

Grubos¢ piyty 6K

Rysunek A37. Listwa BP5 9,5mm

Grubosé piyty G-K
et il R

\
15_ﬂ\\

Rysunek A38. Listwa BP5 15mm

a)
Korpus gtéwny ~ 1asma piankowa p)- Uszczelka, miekkie PVC
xm Element tracony
L \
Tasma dwustronna
6
T
.
b)

Korpus gtéwny Tasma piankowa # Uszczelka, migkkie PVC

Element tracony

Tasma dwustronna

Rysunek A39. Listwy BP12 (a), BP12 MIDI (b)
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c)

Tasma piankowa

Element tracony
A

\ Tasma dwustronna

Korpus gtéwny

d)
Tasma piankowa
Korpus giéwny 3 Uszczelka, migkkie PVC
Element tracony
Tasma dwustronna
widknina
Membrana / widknina
g
e)

Tasma piankowa

f / Element tracony

wiéknina Tasma dwustronna

Korpus gtéwny

Rysunek A39, c.d. Listwy BP12 MINI (c), BP12 CM (d), BP12 MINI CM (e)
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Tasma piankowa
Korpus gléwny
\ Uszczelka, migkkie PVC
Element tracony
widknina
Tasma dwustronna
3
9
9)
Tasma piankowa
Uszczelka, migkkie PVC
/ Element tracony
nﬁ
Widknina \ Tasma dwustronna
3
| 6
h)

. Tasma piankowa
orpus gtéwny

Uszczelka, miekkie PVC

Element tracony

M

Tasma dwustronna

Rysunek A39, c.d. Listwy BP12 MIDI CM (f), BP12 MINI U CM (g) i BP12 MINI U (h)
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Rysunek A41. Profile krzyzowe do listew do boniowania: BP11 MINI S CC (a)
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Rysunek A41, c.d. Profile krzyzowe do listew do boniowania: BP11 MINI MAX S CC (b), BP11 MINI CC
(c), BP11 MINI MAX CC (d)
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Rysunek A41, c.d. Profile krzyzowe do listew do boniowania: BP11 H1CC (e), BP11 H1SCC (f),

BP11 H2CC (g)
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Rysunek A41, c.d. Profile krzyzowe do listew do boniowania: BP11 H2SCC (h), BP11 H3CC (i),

BP11 H3SCC (j)
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Rysunek A41, c.d. Profile krzyzowe do listew do boniowania: BP11 H5CC (k) i BP11 H5SCC (1)
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Rysunek A41, c.d. Profile krzyzowe do listew do boniowania: BP11 MINI S TC (m)

i BP11 MINI MAX TC (n)
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Rysunek A41, c.d. Profile krzyzowe do listew do boniowania: BP11 MINI MAX S TC (o)

iBP11H1 S TC (p)
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Rysunek A41, c.d. Profile krzyzowe do listew do boniowania: BP11 H2 S TC (r) i BP11 H3 S TC (s)
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Rysunek A42. Przyktadowe rysunki ziozeniowe z zastosowaniem profili krzyzowych
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Rysunek A45. Listwa BP18
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Zatacznik B.

B1. Materialy i elementy skladowe

Do produkgiji profili wykoriczeniowych BELLA PLAST powinny by¢ stosowane nastgpujgce materiaty:

— siatka z widkna szklanego, alkalioodporna, o masie powierzchniowej nie mniejszej niz 145 g/m?,

— granulat nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) z dodatkiem stabilizatoréw, wypetniaczy,
modyfikatorow udarnosci i srodkdéw smarnych, o wlasciwosciach podanych w tablicy B1,

— tasma piankowa z PE, o gestosci 50 kg/m? £ 10% wg PN-EN ISO 845:2010,

— ~granulat poli(chlorku winylu) (PVC migkki), o gestosci 1,2 g/cm3 + 10% wg PN-EN ISO 1183-3:2003,

— widknina z polipropylenu wg PN-EN 14716:2008.

Do produkeji profili wykonczeniowych moze by¢ stosowany jedynie pierwotny surowiec z oryginalnych

opakowarn producenta. Dopuszczalne jest dodawanie surowca wtérnego tego samego rodzaju,

pochodzgcego z wiasnego przemiatu producenta, pod warunkiem nie pogorszenia jego wiasciwosci

w stosunku do surowca pierwotnego.

Tablica B1
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 Gestosé, g/cm? 1,60 + 10% PN-EN ISO 1183-1:2013
2 Stabilno$¢ wymiardw (skurcz
wzdtuzny), %, po 24 h w temp. =0,2 wg opisuw p. B 1.1
+70°C

B.1.1. Sprawdzenie stabilno$ci wymiaréw. Sprawdzenie stabilnosci wymiaréw po 24 h oddziatywania
temperatury +70°C nalezy wykonaé¢ na 5 probkach o wymiarach: 100 mm x szeroko$¢ nominalna
x grubo$¢ nominalna, przy przyjeciu nominalnej bazy pomiarowej rownej 100 mm. Prébki, po zmierzeniu
odlegto$ci w oznaczonych miejscach pomiarowych przy pomocy suwmiarki, nalezy umiescic na 24 h
w komorze klimatycznej w temp. +70°C, klimatyzowa¢ przez 2 h w warunkach laboratoryjnych,
a nastepnie dokonaé pomiaru diugosci we wczesniejszych punktach pomiarowych. Stabilnos¢ wymiarow

nalezy okresli¢ poprzez zmiang odlegtosci punktow pomiarowych, w %.

B2. Jakos$¢ wykonania

Powierzchnie profili wykonczeniowych powinny by¢ réwne i gltadkie, bez peknie¢, zadziorow i ostrych
krawedzi oraz przebarwien, zgrubien i karbow. Krawedzie wyznaczajace linie naroza powinny byc réwne

i gtadkie, bez uszkodzen mechanicznych.
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