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PRODUCENT PROFILI BUDOWLANYCH

« Specjalizujemy sie w produkcji profili z tworzyw sztucznych dla budow-
nictwa.

Zatozycielami firmy jest zespdt inzynieréw, specjalistow budownictwa
oraz przetwoérstwa tworzyw sztucznych.

Historia firmy siega poczatku lat dziewiecdziesiatych, a od roku 1998 wy-
twarzane sg profile i listwy wykonczeniowe do systemdw docieplen, do
zabudowy gipsowo-kartonowej, do mokrego tynku.

Przez ten okres zdobyli$my niezbedna wiedze i doswiadczenie pozwala-
jace nam na osiagniecie pozycji lidera na trudnym i coraz bardziej wyma-
gajacym rynku materiatéw budowlanych.

Zaczynalismy skromnie, od jednej uzywanej wyttaczarki i starej prasy...
w wynajetym pomieszczeniu gdzies$ na przemystowych terenach po trans-
formacji przetomu lat dziewiecdziesiatych.

Kolejne lata to okres intensywnego rozwoju, wdrazania nowych technolo-
gii, produktéw, zdobywania nowych rynkdw.

W roku 2010 uruchomili$my nowoczesny zaktad produkcyjny, od podstaw
przystosowany do produkcji profili ztworzyw sztucznych, z petnym zaple-
czem technicznym, z nowoczesnym magazynem wysokiego sktadowania.

W roku 2015 zaktad produkcyjny zostat rozbudowany i osiggnat 4000 m?
powierzchni produkcyjno - magazynowej. Rozbudowa umozliwita zwigk-
szenie ilosci i dtugosci linii produkcyjnych oraz powiekszenie magazynu
wraz z dokami zatadunkowymi.

* Nasza firma jako pierwsza w Polsce wprowadzita na rynek legendarny juz ka-
townik tukowy BP3 PVC i katownik uniwersalny BP4 PVC do wykonczen ptyt
gipsowo-kartonowych.

« Wkolejnych latach wprowadzali$my nastepne produkty np. listwy do boniowa-
nia, pozwalajgce wykonywac ozdobne bonie w elewacji ociepleniowej - zmie-
niajgce architektoniczny krajobraz naszego kraju, ktéry z pewnosécia zyskat na
tadniejszej, ciekawszej formie elewacji budynkow.

W roku 2021 firma zostata rozbudowana o kolejng powierzchnig produkcyj-
no-magazynowo-biurowga i obecnie posiada tacznie ponad 7000m?. Jedno-
czes$nie uruchomiony zostat automatyczny magazyn wysokiego sktadowania
na 1290 palet wyrobdw gotowych, pozwalajacy magazynowac ponad 750 ton
produktow.

Zawsze staralismy sie by¢ blisko wykonawcy na budowie, stuchac jego potrzeb
i opracowywac najlepsze rozwiazania techniczne dla poprawy jakosci wykonania
elewacji i utatwienia pracy podczas montazu. W wyniku takiego podejécia zdobyli-
$my uznanie i zaufanie naszych klientéw.

Wprowadziliémy do sprzedazy wiele produktow, ktdre z powodzeniem s3 powszech-
nie stosowane w branzy budowlanej.

Stuzymy doradztwem technicznym, zawsze znajdziemy czas na wsparcie szkolenio-
we i handlowe naszych odbiorcéw, z przyjemnoscia zaprosimy Panstwa na szkole-
nia dla wykonawcéw i handlowcdw.

Dostarczamy profile do najwigkszych zakupowo-sprzedazowych sieci budow-
lanych, setek hurtowni i firm wykonawczych na terenie catej Polski, a takze do
wielu producentdw systeméw docieplen, producentow ptyt gipsowo-kartono-
wych oraz do odbiorcéw zagranicznych.

Posiadamy certyfikat jakos$ci 1SO 9001: 2015 (ALCUMUS ISOQAR Limited, Man-
chester UK).

Firma jest tworca i wtascicielem kilkudziesigeciu zastrzezen wzoréw uzytko-
wych oraz zastrzezen patentowych.

Wszystkie produkty firmy objete s3 Krajowg Ocena Techniczng nr ITB-
-KOT-2017/0249 - wraz z poszerzeniem (EDYCJA 2) - wydana przez Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie, na kazdy wyrodb producent wydaje karte
techniczng wyrobu oraz Krajowa Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych - doku-
menty dostepne s3g na stronie www.bellaplast.com.pl

Firma od ponad 20-stu lat jest statym cztonkiem Polskiej Izby Budownictwa -
zrzeszajacej firmy z branzy produkcyjno-budowlanej o wysokich standardach
dziatania. Gremium firm aktywnie uczestniczy w rozwigzywaniu i monitorowa-
niu problematyki rynku budowlanego w Polsce i w Europie.
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SERIA BP13 - LISTWY PRZYOKIENNE DYLATACYJNE
Z SIATKA

BP13 MIDI 9/3

LISTWA PRZYOKIENNA PVC DYLATACYJNA
Z SIATKA | Z USZCZELKA,
9mm (szerokos$¢ listwy) / 3mm (szerokos$¢ korytka)

REVEAL BEAD WITH SOFT-LIP PVC, WITH MESH
LAIBUNGSPROFIL PVC MIT WEICHLIPPE, MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania dylatacji pomiedzy oscieznica okienna a tynkiem
strukturalnym.

WALORY UZYTKOWE:

< brak pekniec na styku oscieznicy okiennej i tynku

«  brak dostawania sie wody pod oktadzine termiczna
przy glifie wokot okna

«  réwne, estetyczne oraz prostoliniowe wykonczenie tynku
wokot okna

dtugos¢
(mm)

szerokos¢
siatki
(mm)

ilog¢ (szt.)

waga (kg)

w opak.

na

opakowanie

zbiorczym palecie zbiorcze
BP13 MIDI L250 2500 100 25 2000 6
BP13 MIDI L300 3000 100 25 2000 7

Listwa dedykowana do tynku typu ,baranek”
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SERIA BP13 - LISTWY PRZYOKIENNE DYLATACYJNE
Z SIATKA

.

BP13 9/6

LISTWA PRZYOKIENNA PVC DYLATACYJNA
Z SIATKA | Z USZCZELKA,
9mm (szerokos$¢ listwy) / 6mm (szerokos$¢ korytka)

REVEAL BEAD WITH SOFT-LIP PVC, WITH MESH
LAIBUNGSPROFIL PVC MIT WEICHLIPPE, MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania dylatacji pomiedzy oscieznica okienna a tynkiem
strukturalnym.

WALORY UZYTKOWE:

< brak pekniec na styku oscieznicy okiennej i tynku

«  brak dostawania sie wody pod oktadzine termiczna
przy glifie wokot okna

«  réwne, estetyczne oraz prostoliniowe wykonczenie tynku
wokot okna

| szerokos¢ ilosc (szt.) waga (kg)
dtugos¢ iatki
(mm) siatki w opak. na opakowanie
(mm) zbiorczym | palecie zbiorcze
BP13 L250 2500 100 25 2000 6
BP13 L300 3000 100 25 2000 7

Listwa dedykowana do tynku typu . kornik”
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SERIA BP13 - LISTWY PRZYOKIENNE DYLATACYJNE
Z SIATKA

BP13 MINI BU 6/3

LISTWA PRZYOKIENNA PVC DYLATACYJNA
Z SIATKA BEZ USZCZELKI I e e e ]
6mm (szeroko$¢ listwy) / 3mm (szeroko$¢ korytka) dtugost | otk

(mm) w opak. na opakowanie

REVEAL BEAD PVC WITH MESH (mm) zbiorczym | palecie zbiorcze

LAIBUNGSPROFIL PVC MIT GEWEBE BP13 MINIBU L250 2500 100 25 2000 4,8
BP13 MINI BU L300 3000 100 25 2000 58

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania dylatacji pomiedzy o$cieznica okienng a tynkiem Listwa dedykowana do tynku typu .baranek”

strukturalnym.

WALORY UZYTKOWE:

< brak pekniec na styku oscieznicy okiennej i tynku

«  brak dostawania sie wody pod oktadzine termiczna
przy glifie wokot okna

«  réwne, estetyczne oraz prostoliniowe wykonczenie tynku
wokot okna
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SERIA BP13 - LISTWY PRZYOKIENNE DYLATACYJNE
Z SIATKA

BP13 MINI U 6/3

LISTWA PRZYOKIENNA PVC DYLATACYJNA
Z SIATKA | Z USZCZELKA

dlusogé | SZerokose ilosc (szt.) waga (kg)

6mm (szeroko$¢ listwy) / 3mm (szeroko$¢ korytka) (‘:n‘:? ?iatk)i wopak. s opakowanie
mm, . - .
REVEAL BEAD WITH SOFT-LIP PVC, WITH MESH e || (RS e
LAIBUNGSPROFIL PVC MIT WEICHLIPPE, MIT GEWEBE BP13 MINI U L250 2500 100 25 2000 5
BP13 MINI U L300 3000 100 25 2000 6

ZASTOSOWANIE:
Do wykonywania dylatacji pomiedzy oscieznicg okienng a tynkiem Listwa dedykowana do tynku typu .baranek”

strukturalnym.

WALORY UZYTKOWE:

< brak pekniec na styku oscieznicy okiennej i tynku
«  brak dostawania sie wody pod oktadzine termiczna
przy glifie wokot okna

«  réwne, estetyczne oraz prostoliniowe wykonczenie tynku
wokot okna
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SERIA BP13 - LISTWY PRZYOKIENNE DYLATACYJNE
Z SIATKA
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BP13 MIDI KOLOR 9/3

LISTWA PRZYOKIENNA KOLOROWA PVC DYLATACYJNA
Z SIATKA | Z USZCZELKA,
9mm (szerokos¢ listwy) / 3mm (szerokos$é korytka)

COLOR REVEAL BEAD WITH SOFT-LIP PVC, WITH MESH
LAIBUNGSPROFIL PVC MIT WEICHLIPPE, MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:
Do wykonywania dylatacji pomiedzy oscieznica okienna a tynkiem
strukturalnym.

WALORY UZYTKOWE:

«  brak pekniec¢ na styku oscieznicy okiennej i tynku

«  brak dostawania sie wody pod oktadzine termiczng przy glifie wokot okna

= rowne, estetyczne oraz prostoliniowe wykonczenie tynku wokét okna

«  zaleca sie dopasowac kolor listwy do koloru tynku lub do koloru
oscieznicy okna

14

dtugosé ilosé (szt.)
nazwa kolor RAL
(mm) | wopak. na
zbiorczym | palecie

BP13 MIDI DAB SLODOWY L250

TURNER 0AK 2500 25 2000 | 1019

BP13 MIDI DAB SLODOWY L300

TURNER OAKA 3000 25 2000 | 1019

BP13 MIDI ZLOTY DAB L250 2500 25 2000 | 8001

BP13 MIDI ZLOTY DAB L300 3000 25 2000 | 8001

BP13 MIDI CIEMNY ORZECH L250 2500 25 2000 | 8017

BP13 MIDI CIEMNY ORZECH L300 3000 25 2000 | 8017

BP13 MIDI WINCHESTER L250 2500 25 2000 WINCHESTER
BP13 MIDI WINCHESTER L300 3000 25 2000 WINCHESTER
BP13 MIDI SOSNA L250 2500 25 2000 | 1002

BP13 MIDI SOSNA L300 3000 25 2000 | 1002

BP13 MIDI JASNO SZARY L250 2500 25 2000 | 7000

BP13 MIDI JASNO SZARY L300 3000 25 2000 | 7000

BP13 MIDI CIEMNO SZARY L250 2500 25 2000 | 7024

BP13 MIDI CIEMNO SZARY L300 3000 25 2000 | 7024

WAGA OPAKOWAN ZBIORCZYCH IDENTYCZNA Z WAGA LISTEW W KOLORZE BIALYM

Listwa dedykowana do tynku typu ,baranek”
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SERIA BP13 - LISTWY PRZYOKIENNE DYLATACYJNE !
Z SIATKA

"
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I ilos¢ (szt.)
BP13 MINI U KOLOR 6/3 fugost kol RAL
(mm) w opak. na
zbiorczym | palecie
LISTWA PRZYOKIENNA KOLOROWA PVC DYLATACYJNA BP13 MINI U DAB StODOWY L250 2500 25 2000 | 1019
Z SIATKA | Z USZCZELKA, TURNER 0AK
6mm (szeroko$é listwy) / 3mm (szerokos$é korytka) BPT3 MINI U DAB SLODOWYL300 | 35 25 2000 | 1019
TURNER 0AK
COLOR REVEAL BEAD WITH SOFT-LIP PVC, WITH MESH BPT3 MINIU ZEOTY DAB L 250 2500 2 2000 | 8001
LAIBUNGSPROFIL PVC MIT WEICHLIPPE, MIT GEWEBE BPT3 MINI U Z£OTY DAB L300 3000 % 2000 | 8001
BP13 MINI U CIEMNY ORZECH L250 | 2500 25 2000 | 8017
ZASTOSOWANIE: BP13 MINI U CIEMNY ORZECH L300 | 3000 25 2000 | 8017
0 Komvwania dvlatacii bomiedzy ociesnica okienna a tvnkiem BP13 MINI U WINCHESTER L250 2500 25 IO WINCHESTER
to V\Qt/ ly ylatacypomigazy 3 a3ty BP13 MINI U WINCHESTER L300 3000 25 | 2000 (RN
strukturatnym. BP13 MINI U SOSNA L250 2500 25 2000 | 1002
. BP13 MINI U SOSNA L300 3000 25 2000 | 1002
WALORY UZYTKOWE: BP13 MINI U JASNO SZARY L250 2500 25 2000 | 7000
= brak peknie¢ na styku oscieznicy okiennej i tynku BP13 MINI U JASNO SZARY L300 3000 25 2000 | 7000
«  brak dostawania sie wody pod oktadzine termiczna BP13 MINI U CIEMNO SZARY L250 2500 25 2000 | 7024
przy glifie wokét okna BP13 MINI U CIEMNO SZARY L300 3000 25 2000 | 7024
. réwne, estetyczne oraz prostoliniowe Wykor’]czenie tynku WAGA OPAKOWAN ZBIORCZYCH IDENTYCZNA Z WAGA LISTEW W KOLORZE BIALYM

wokot okna Listwa dedykowana do tynku typu ,baranek”
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SERIA BP13 - LISTWY PRZYOKIENNE DYLATACYJNE
Z SIATKA

w

LISTWA PRZYOKIENNA KOLOROWA PVC DYLATACYJNA
Z SIATKA | Z USZCZELKA,
9mm (szerokos$¢ listwy) / 6mm (szerokos¢ korytka)

COLOR REVEAL BEAD WITH SOFT-LIP PVC, WITH MESH
LAIBUNGSPROFIL PVC MIT WEICHLIPPE, MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:
Do wykonywania dylatacji pomiedzy oscieznica okienna a tynkiem
strukturalnym.

WALORY UZYTKOWE:

< brak pekniec na styku oscieznicy okiennej i tynku

«  brak dostawania sie wody pod oktadzine termiczna
przy glifie wokot okna

«  réwne, estetyczne oraz prostoliniowe wykonczenie tynku
wokot okna

L. ilos¢ (szt.)
nazwa Lt kolor RAL
(mm) w opak. na
zbiorczym | palecie

BP13 DAB StODOWY L250

TURNER OAK 2500 25 2000 | 1019

BP13 DAB StODOWY L300

TURNEF?OAK 3000 25 2000 | 1019

BP13 ZtOTY DAB L250 2500 25 2000 | 8001

BP13 ZtOTY DAB L300 3000 25 2000 | 8001

BP13 CIEMNY ORZECH L250 2500 25 2000 | 8017

BP13 CIEMNY ORZECH L300 3000 25 2000 | 8017

BP13 WINCHESTER L250 2500 25 2000 [WINeEIESIE
BP13 WINCHESTER L300 3000 25 2000 [WINeEESIE
BP13 SOSNA L250 2500 25 2000 1002

BP13 SOSNA L300 3000 25 2000 | 1002

BP13 JASNO SZARY L250 2500 25 2000 | 7000

BP13 JASNO SZARY L300 3000 25 2000 | 7000

BP13 CIEMNO SZARY L250 2500 25 2000 | 7024

BP13 CIEMNO SZARY L300 3000 25 2000 | 7024

WAGA OPAKOWAN ZBIORCZYCH IDENTYCZNA Z WAGA LISTEW W KOLORZE BIALYM

Listwa dedykowana do tynku typu ,kornik”
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SERIA BP13 - LISTWY PRZYOKIENNE DYLATACYJNE
Z SIATKA

LISTWA DYLATACYJNA DO PROWADNIC ROLET
W SYSTEMACH ROLET OKIENNYCH ZEWNETRZNYCH

WINDOWS REVEAL BEADS WITH MESH, SEAL FOR SHUTTERS
ROLLLADENANSCHLUSSPROFIL MIT GEWEBE UND SHUTZLIPPE
ZASTOSOWANIE:

Listwa przeznaczona do wykonywania dylatacji pomiedzy prowadni-
cami do rolet zewnetrznych, a tynkiem cienkowarstwowym ETICS

WALORY UZYTKOWE:

e brak pekniec na styku oscieznicy okiennej i tynku

« uszczelnienie potaczenia pomiedzy prowadnicg, a tynkiem

«  réwne, estetyczne oraz prostoliniowe wykonczenie tynku
wokot okna

20

dtugosc

szerokos$c

ilos¢ (szt.)

waga (kg)

siatki

(mm) w opak. na opakowanie
(mm) | Jbiorczym | palecie zbiorcze
BP13 RL200 2000 100 25 2000 55
BP13 R L250 2500 100 25 2000 6
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SERIA BP13 - LISTWY PRZYOKIENNE DYLATACYJNE
Z SIATKA
4!2‘"!-1}

BP13 R KOLOR

LISTWA DYLATACYJNA KOLOROWA DO PROWADNIC ROLET
W SYSTEMACH ROLET OKIENNYCH ZEWNETRZNYCH

COLOR WINDOWS REVEAL BEADS WITH MESH, SEAL FOR SHUTTERS
ROLLLADENANSCHLUSSPROFIL MIT GEWEBE UND SHUTZLIPPE IN FARBE

ZASTOSOWANIE:

Listwa przeznaczona do wykonywania dylatacji pomiedzy prowadni-
cami do rolet zewnetrznych, a tynkiem cienkowarstwowym ETICS

WALORY UZYTKOWE:

e brak pekniec na styku oscieznicy okiennej i tynku

« uszczelnienie potaczenia pomiedzy prowadnicg, a tynkiem

«  réwne, estetyczne oraz prostoliniowe wykonczenie tynku
wokot okna

22

L. ilos¢ (szt.)
nazwa Lt kolor RAL
(mm) w opak. na
zbiorczym | palecie

BP13 R DAB StODOWY L200

TURNER OAK 2000 25 2000 | 1019

BP13 R DAB SLODOWY L250

TURNER (?AK 2500 25 2000 | 1019

BP13 R ZLOTY DAB L200 2000 25 2000 | 8001

BP13 R ZLOTY DAB L250 2500 25 2000 | 8001

BP13 R CIEMNY ORZECH L200 2000 25 2000 | 8017

BP13 R CIEMNY ORZECH L250 2500 25 2000 | 8017

BP13 R WINCHESTER L200 2000 25 2000 [WINeEIESIE
BP13 R WINCHESTER L250 2500 25 2000 [WINeEESIE
BP13 R SOSNA L200 2000 25 2000 1002

BP13 R SOSNA L250 2500 25 2000 | 1002

BP13 R JASNO SZARY L200 2000 25 2000 | 7000

BP13 R JASNO SZARY L250 2500 25 2000 | 7000

BP13 R CIEMNO SZARY L200 2000 25 2000 | 7024

BP13 R CIEMNO SZARY L250 2500 25 2000 | 7024

WAGA OPAKOWAN ZBIORCZYCH IDENTYCZNA Z WAGA LISTEW W KOLORZE BIALYM

BELLAPLAST 23
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BP14 ECO PLUS
LISTWA PVC OKAPNIKOWA Z SIATKA
DRIPNOSE BEAD PVC WITH MESH

TROPFKANTENPROFIL MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:
Do odprowadzania wody z elewacji ociepleniowe;j.

WALORY UZYTKOWE:

« odprowadzenie wody z dala od powierzchni elewacji

. wzmocnienie oraz rowne i estetyczne wykonczenie dolnych
krawedzi elewacji

24

szerokos¢

ilo$¢ (szt.)

waga (kg)

dtugosé iatki
pazwa (mm) Sl w opak. na opakowanie
(mm) zbiorczym | palecie zbiorcze
BP14 ECO PLUS L250 | 2500 2x100 25 850 1.4
BP14 ECO PLUS L300 | 3000 2x100 25 850 12
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BP14 LUX

LISTWA PVC OKAPNIKOWA Z SIATKA - PODTYNKOWA

DRIPNOSE BEAD PVC WITH MESH
TROPFKANTENPROFIL MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do odprowadzania wody z elewacji ociepleniowe;j.

WALORY UZYTKOWE:
« odprowadzenie wody z dala od powierzchni elewacji

. wzmocnienie oraz rowne i estetyczne wykonczenie dolnych
krawedzi elewacji

dtugosc
(mm)

szerokos¢
siatki
(mm)

2x100

TR

w opak. na opakowanie
czyl palecie zbiorcze
25 850 11,4

Do | |

BELLA PLAST 27




BP14 PLUS N

LISTWA PVC OKAPNIKOWA Z SIATKA

DRIPNOSE BEAD PVC WITH MESH
TROPFKANTENPROFIL MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do odprowadzania wody z elewacji ociepleniowe;j.

WALORY UZYTKOWE:
« odprowadzenie wody z dala od powierzchni elewacji

. wzmocnienie oraz rowne i estetyczne wykonczenie dolnych
krawedzi elewacji

| st | ekl vassly
dtugosc iatki
(mm) siatkl . opakowanie
(mm) 4 ze
8

BP14 PLUS N L250 | 2500 | 84|
BP14 PLUS N L300 | 3000

UWAGA: NOWY WZOR: BP14 PLUS N - z tasma ochronna — zapewniajacy wykoncze-
nie dolnej krawedzi elewacji w bardzo precyzyjny sposdb z uzyciem minimalnej ilosci
tynku, co zapewnia obnizenie kosztéw i estetyczny wyglad bez niepozadanych zgru-
bien tynku nad okapnikiem.

2
ot e

S - .
.ﬂ' < Innowacja
w standardzie
K
%3uayed
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SERIA BP14 - LISTWY PVC OKAPNIKOWE Z S
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BP14 LUX N

LISTWA PVC OKAPNIKOWA Z SIATKA - PODTYNKOWA

DRIPNOSE BEAD PVC WITH MESH
TROPFKANTENPROFIL MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do odprowadzania wody z elewacji ociepleniowe;.

WALORY UZYTKOWE:

odprowadzenie wody z dala od powierzchni elewacji

wzmocnienie oraz rowne i estetyczne wykonczenie dolnych
krawedzi elewacji

dlugoié szerokos¢
(nf’m) siatki
(mm)

BP14LUXNL250 | 2500
BP14 LUX N L300

UWAGA! NOWY WZOR: BP14 LUX N — podtynkowy — zapewniajacy wykonczenie dol-
nej krawedzi elewacji w bardzo precyzyjny sposdb z uzyciem minimalnej ilosci tynku,

co zapewnia obnizenie kosztow i estetyczny wyglad bez niepozadanych zgrubien
tynku nad okapnikiem.

2,
& sty

.ﬂ' - Innowacja
w standardzie
"'°m-t“
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SERIA BP14 - LISTWY PVC OKAPNIKOWE Z S

BP14 LUX COK

LISTWA PVC OKAPNIKOWA Z SIATKA
DO ALUMINIOWEJ LISTWY STARTOWEJ COKOLOWE.J -

dhugosé szerokos¢ waga (kg)
(mgm) siatki w opak.
DIPNOSE BEAD PVC WITH MESH TO ALU STARTER TRACK (mm)

. zbiorczym
TROPFKANTENPROFIL MIT GEWEBE FUR SOCKELPROFIL ALU

BP14 LUX COK L250 | 2500 25
ZASTOSOWANIE: BP14 LUX COK L300 | 300 25

UWAGA: Listwa okapnikowa BP14 LUX COK nie jest w komplecie z listwa
startowa aluminiowa.

Do odprowadzania wody z powierzchni elewacji ociepleniowe;j.

WALORY UZYTKOWE:
odprowadzanie wody z powierzchni elewacji ociepleniowej
wyeliminowanie pekania tynku pomiedzy listwa cokotowg starto-
wa aluminiowa, a tynkiem
estetyczne zakonczenie elewacji nad cokotem budynku
wzmocnienie i zamaskowanie potgczehn pomiedzy listwami coko-
towymi aluminiowymi oraz wykonanie dylatacji pomiedzy listwa
startowg a tynkiem
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BP1S

LISTWY OKAPNIKOWE COKOLOWE PVC Z SIATKA
DO LISTWY STARTOWEJ ALUMINIOWEJ

CLIP PVC ON PROFILE FOR ALU STARTER TRACK WITH MESH
AUFSTECKPROFIL PVC MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania potaczenia listwy startowej aluminiowe;j
z tynkiem w elewacji dociepleniowej.

WALORY UZYTKOWE:

pozwala wykona¢ solidne, odporne na pekniecia potgczenie listwy
startowej aluminiowej z powierzchniag tynku strukturalnego

listwa dodatkowo zaopatrzona w okapnik odprowadzajacy wode
z dolnej krawedzi elewacji

dtugosc

(mm) ?'a‘k)' w opak.
[l zbiorczym

BP15L2503mm | 2500 20
BP1SL250 6mm | 250

UWAGA: Listwa okapnikowa B1 S nie jest w komplecie z listwa
startowa aluminiowa BP30.

Listwa BP1 S o szerokosci 3mm dedykowana jest do tynku strukturalnego
.baranek” natomiast listwa BP1 S 6mm do tynku ,kornik”.
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BP11 H1

LISTWA PVC DO BONIOWANIA BEZ SIATKI, 10x10mm

GROOVE BEAD PVC
NUTENPROFIL PVC

ZASTOSOWANIE:
Do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowe;.

WALORY UZYTKOWE:
gwarancja uzyskania prostych, réwnych rowkéw w elewacji
wzmocnienie krawedzi rowka poprzez wprowadzenie listwy z twarde-
go PVC
odpornos¢ na wode i uszkodzenia mechaniczne
listwy do boniowania sa fabrycznie zabezpieczone przed zabrudze-
niem tasma piankowa, ktéra nalezy usungc bezposrednio po zakoncze-
niu tynkowania (najkorzystniej kiedy tynk jest jeszcze mokry)

o | s | e | vl
dtugose |y bokose
(mm) g? ) na
[ palecie

UWAGA:
Listwy dostepne sa takze w kolorze ciemno szarym (RAL 7024).
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SERIA BP11-LISTWY PVC DO BONIOWANIA

BP11H2 R

LISTWA PVC DO BONIOWANIA BEZ SIATKI, 20x20mm

GROOVE BEAD PVC
NUTENPROFIL PVC

ZASTOSOWANIE:
Do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowej.

WALORY UZYTKOWE:
gwarancja uzyskania prostych, réwnych rowkéw w elewacji

wzmocnienie krawedzi rowka poprzez wprowadzenie listwy z twarde-
go PVC

odpornos¢ na wode i uszkodzenia mechaniczne

nowy, specjalny ksztatt listew, w znaczacy sposob polepsza kotwienie
listew w masie klejowej i usztywnia listwe podczas montazu

listwy do boniowania sa fabrycznie zabezpieczone przed zabrudze-
niem folig ochronna

dtugosc

(mm) /gtebokos¢ na opakowanie

BP11 H2

o UV
o o,
3 %

% )
< Innowacja
< & wstandardzie
K &
Topugyed
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BP11H3 R

LISTWA PVC DO BONIOWANIA BEZ SIATKI, 30x20mm

ugosé y
NUTENPROFIL PVC (i) /gl?bok)osc w opak. T8
ZASTOSOWANIE: i zbiorczym | palecie

Do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowej. BP11 H3R L300 3000 0/20 20 760

WALORY UZYTKOWE:
gwarancja uzyskania prostych, réwnych rowkéw w elewacji
wzmocnienie krawedzi rowka poprzez wprowadzenie listwy z twarde-
go PVC
odporno$¢ na wode i uszkodzenia mechaniczne
nowy, specjalny ksztatt listew, w znaczacy sposob polepsza kotwienie
listew w masie klejowej i usztywnia listwe podczas montazu
listwy do boniowania sa fabrycznie zabezpieczone przed zabrudzeniem
folig ochronna

of UtV
Fm :
.ﬂ' < Innowacja
w standardzie
K
%3uayed
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SERIA BP11-LISTWY PVC DO BONIOWANIA

BP11H5 R

LISTWA PVC DO BONIOWANIA BEZ SIATKI, 50x20mm

GROOVE BEAD PVC
NUTENPROFIL PVC

ZASTOSOWANIE:
Do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowej.

WALORY UZYTKOWE:
e gwarancja uzyskania prostych, réwnych rowkéw w elewacji

« wzmocnienie krawedzi rowka poprzez wprowadzenie listwy z twarde-
go PVC

«  odpornos$¢ na wode i uszkodzenia mechaniczne

«  nowy, specjalny ksztatt listew, w znaczacy sposdb polepsza kotwienie
listew w masie klejowej i usztywnia listwe podczas montazu

«  listwy do boniowania sa fabrycznie zabezpieczone przed zabrudze-
niem folig ochronna

42

| szerokos¢ ilos¢ (szt.) waga (kg)
dtugos¢ Jotebokoéé
Dazwe (mm) GIGDOKOSC |\ gpak. na opakowanie
(mm) zbiorczym | palecie zbiorcze
BP11 H5 R L300 3000 50/20 20 560 12,4

é,'a"""h%
- .’}‘ Innowacja
P e !

o ~ w standardzie
K
%3uayed

0N
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TR S
SERIA BP11-LISTWY PVC DO BONIOWANIA

1:'-L'%_|j|"[' :.:I .I

LISTWA PVC DO BONIOWANIA Z SIATKA, 10x10mm

GROOVE BEAD PVC WITH MESH
NUTENPROFIL PVC MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:
Do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowej.

WALORY UZYTKOWE:
gwarancja uzyskania prostych, réwnych rowkéw w elewacji
wzmocnienie krawedzi rowka poprzez wprowadzenie listwy z twarde-
goPVC
odpornosc na wode i uszkodzenia mechaniczne
listwy do boniowania sa fabrycznie zabezpieczone przed zabrudze-
niem tasma piankowa, ktéra nalezy usungc bezposrednio po zakoncze-
niu tynkowania (najkorzystniej kiedy tynk jest jeszcze mokry)

.. | szerokos¢ m waga (kg)
dtugosé Jatebokost
(mm) gf o ;’sc wopak. na opakowanie
Lt zbiorczym palecie zb e

epriaisiooo | sooo | om0 | 20 | osso | o |

UWAGA:
Listwy dostepne sg takze w kolorze ciemno szarym (RAL 7024).
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BP11 H2 RS

LISTWA PVC DO BONIOWANIA Z SIATKA, 20x20mm

GROOVE BEAD PVC WITH MESH
NUTENPROFIL PVC MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:
Do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowej.

WALORY UZYTKOWE:
gwarancja uzyskania prostych, réwnych rowkéw w elewacji
wzmocnienie krawedzi rowka poprzez wprowadzenie listwy z twarde-
go PVC
odpornos¢ na wode i uszkodzenia mechaniczne
nowy, specjalny ksztatt listew, w znaczacy sposob polepsza kotwienie
listew w masie klejowej i usztywnia listwe podczas montazu
listwy do boniowania sa fabrycznie zabezpieczone przed zabrudze-
niem folig ochronna

| szerokos¢ ilos¢ (szt.) waga (kg)
dtugos¢ Jotebokoéé
(mm) L CEE opak. na
(mm) zbiorczym | palecie

BP11H2RSL300 | 3000 | 20/20 20 320

2,
& sty

Syt

"'°m-t“

Innowacja
w standardzie
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SERIA BP11-LISTWY PVC DO BONI

BP11H3 RS

LISTWA PVC DO BONIOWANIA Z SIATKA, 30x20mm

i
i

CHHTH

GROOVE BEAD PVC WITH MESH dugost | SO ilosé (szt.) waga (kg)
NUTENPROFIL PVC MIT GEWEBE nazwa (mm) | /9t6BOKOSE |y, ooy na opakowanie
ZASTOSOWANIE: (mm) zbiorczym | palecie zbiorcze
Do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowe. BP11 H3 RS L300 3000 30/20 20 320 15,4
WALORY UZYTKOWE:

48

gwarancja uzyskania prostych, réwnych rowkéw w elewacji
wzmocnienie krawedzi rowka poprzez wprowadzenie listwy z twarde-
go PVC

odpornos¢ na wode i uszkodzenia mechaniczne

nowy, specjalny ksztatt listew, w znaczacy sposob polepsza kotwienie
listew w masie klejowej i usztywnia listwe podczas montazu

listwy do boniowania sa fabrycznie zabezpieczone przed zabrudze-
niem folig ochronna

é‘},nllyt/,%

3 .
- = < Innowacja
X w standardzie
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DO BONIOWANIA

4l

BP11 H5 RS

LISTWA PVC DO BONIOWANIA Z SIATKA, 50x20mm

GROOVE BEAD PVC WITH MESH dugose | SEETOl0St ilogé (szt.) waga (kg)
NUTENPROFIL PVC MIT GEWEBE nazwa (mm) | /9t6BOKOSE |y, ooy na opakowanie
ZASTOSOWANIE: (mm) zbiorczym | palecie zbiorcze
Do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowej. BP11 H5RS L300 3000 50720 20 320 15
WALORY UZYTKOWE:

e gwarancja uzyskania prostych, réwnych rowkéw w elewacji

« wzmocnienie krawedzi rowka poprzez wprowadzenie listwy z twarde-
go PVC

«  odpornos$¢ na wode i uszkodzenia mechaniczne

«  nowy, specjalny ksztatt listew, w znaczacy sposdb polepsza kotwienie
listew w masie klejowej i usztywnia listwe podczas montazu

«  listwy do boniowania sa fabrycznie zabezpieczone przed zabrudze-
niem folig ochronna

vty
& .
- .ﬂ' < Innowacja
s
Tosugyed

w standardzie

ey,
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BP11H2 N

LISTWA PVC DO BONIOWANIA ZAMKNIETA
Z ELEMENTEM TRACONYM, 20x20mm

GROOVE BEAD PVC WITH LOST-PART

NUTENPROFIL PVC MIT DECKEL

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowej.

WALORY UZYTKOWE:

e znaczne przyspieszenie prac tynkarskich w poréwnaniu z tradycyj-
nymi listwami bez elementu traconego

« idealnie czysta listwa - dobrze zabezpieczona zewnetrznym
zamknieciem z tworzywa przed dostawaniem sie kleju i tynku do
wnetrza oraz uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi na
placu budowy

¢ doskonale réwny ksztatt - listwa zachowuje wymiary dzieki ze-
wnetrznemu zamknieciu, ktére usztywnia listwe podczas montazu
(wsuwania w rowek) - brak zjawiska .falowania” listwy

52

| szerokos¢ ilos¢ (szt.) waga (kg)
dtugos¢ Jotebokoéé
hazwa (mm) GIGDOKOSC |y opak. na opakowanie
(mm) zbiorczym | palecie zbiorcze
BP11 H2 N L300 3000 20/20 15 720 8,8

C.D. WALORY UZYTKOWE:

« ograniczenie strat tynku i kleju podczas montazu, gdyz zacieranie tyn-
ku pomiedzy boniami polega na prowadzeniu pacy w oparciu o listwy.
Dzieki temu otrzymujemy idealnie réwno zaciagniety tynk

vty
& .
- .ﬂ' < Innowacja
¢ " N w standardzie
,
034030

ey,
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BP11H3 N

LISTWA PVC DO BONIOWANIA ZAMKNIETA
Z ELEMENTEM TRACONYM, 30x20mm

GROOVE BEAD PVC WITH LOST-PART

NUTENPROFIL PVC MIT DECKEL

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowej.

WALORY UZYTKOWE:

*  znaczne przyspieszenie prac tynkarskich bez straty czasu na
zmudne klejenie i tynkowanie przy listwach

« idealnie czysta listwa - dobrze zabezpieczona zewnetrznym
zamknieciem z tworzywa przed dostawaniem sie kleju i tynku do
wnetrza oraz uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi na
placu budowy

¢ doskonale réwny ksztatt - listwa zachowuje wymiary dzieki ze-
wnetrznemu zamknieciu, ktére usztywnia listwe podczas montazu
(wsuwania w rowek) - brak zjawiska .falowania” listwy

54

| szerokos¢ ilos¢ (szt.) waga (kg)
dtugos¢ Jotebokoéé
Dazwe (mm) GIGDOKOSC |\ gpak. na opakowanie
(mm) zbiorczym | palecie zbiorcze
BP11 H3 N L300 3000 30/20 15 720 11,2

C.D. WALORY UZYTKOWE:

« ograniczenie strat tynku i kleju podczas montazu, gdyz zacieranie tyn-
ku pomiedzy boniami polega na prowadzeniu pacy w oparciu o listwy.
Dzieki temu otrzymujemy idealnie réwno zaciagniety tynk

vty
& .
- .ﬂ' < Innowacja
¢ " N w standardzie
,
034030

ey,
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SERIA BP11-LISTWY PVC DO BONIOWANIA

BP11H2 NS

LISTWA PVC DO BONIOWANIA ZAMKNIETA
Z ELEMENTEM TRACONYM | Z SIATKA, 20x20mm

GROOVE BEAD PVC WITH LOST-PART WITH MESH
NUTENPROFIL PVC MIT DECKEL MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowe;.

WALORY UZYTKOWE:

*  znaczne przyspieszenie prac tynkarskich bez straty czasu na zmudne
klejenie i tynkowanie przy listwach
idealnie czysta listwa - dobrze zabezpieczona zewnetrznym zamknie-
ciem z tworzywa przed dostawaniem sig kleju i tynku do wnetrza
oraz uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi na placu budowy
doskonale rowny ksztatt - listwa zachowuje wymiary dzieki ze-
wnetrznemu zamknieciu, ktére usztywnia listwe podczas montazu
(wsuwania w rowek) - brak zjawiska .falowania” listwy

o | oo | sl | vamst
dtugosé Jatebokosé
(mm) GDOKOSC |y gpak. na opakowanie
(mm)
nn zbiorczyl palecie Z e
BP11H2NSL300 | 3000 | 20/20 20 320

C.D. WALORY UZYTKOWE:

« ograniczenie strat tynku i kleju podczas montazu, gdyz zacieranie tyn-
ku pomiedzy boniami polega na prowadzeniu pacy w oparciu o listwy.
Dzieki temu otrzymujemy idealnie réwno zaciggniety tynk

2
ot e

- .ﬂ' < Innowacja
13 w standardzie
A

034030
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SERIA BP11-LISTW

BP11 H3 NS

LISTWA PVC DO BONIOWANIA ZAMKNIETA
Z ELEMENTEM TRACONYM | Z SIATKA, 30x20mm

GROOVE BEAD PVC WITH LOST-PART WITH MESH dugose | SZETOk0SE ilosé (szt.) waga (kg)

NUTENPROFIL PVC MIT DECKEL MIT GEWEBE nazwa (mm) Iwysokos¢ w opak. na opakowanie

ZASTOSOWANIE: (mm) zbiorczym | palecie zbiorcze

Do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowe. BP11 H3 NS L300 3000 30/20 20 320 15,4

WALORY UZYTKOWE: C.D. WALORY UZYTKOWE:

«  znaczne przyspieszenie prac tynkarskich bez straty czasu na + ograniczenie strat tynku i kleju podczas montazu, gdyz zacieranie tyn-
zmudne klejenie i tynkowanie przy listwach ku pomiedzy boniami polega na prowadzeniu pacy w oparciu o listwy.

+ idealnie czysta listwa - dobrze zabezpieczona zewnetrznym Dzigki temu otrzymujemy idealnie rowno zaciagniety tynk

zamknieciem z tworzywa przed dostawaniem sie kleju i tynku do
wnetrza oraz uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi na
placu budowy

¢ doskonale réwny ksztatt - listwa zachowuje wymiary dzieki ze- v,
wnetrznemu zamknieciu, ktére usztywnia listwe podczas montazu : Y= * Innowacja
(wsuwania w rowek) - brak zjawiska .falowania” listwy (3 w standardzie
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SERIA BP11-LISTWY PVC DO BONIOWANIA

LISTWA PVC DO BONIOWANIA KATOWA Z SIATKA,
30x20mm

GROOVE BEAD PVCV - TYPE WITH MESH
NUTENPROFIL PVC V - FORM MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:
Do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowej w narozniku
wewnetrznym.

WALORY UZYTKOWE:
gwarancja uzyskania prostych, réwnych rowkéw w elewacji

listwa posiada ruchome ,skrzydetko” umozliwiajace montaz w wewnetrz-

nym narozniku, np. pod balkonem lub w kazdym innym wewnetrznym
narozniku elewacji (mozliwy zakres ustawienia kata od 0-90 stopni)

wzmocnienie krawedzi rowka poprzez wprowadzenie listwy z twardego PVC

odpornosc na wode i uszkodzenia mechaniczne

NOWO0SC

OPATENTOWANY

o | s | e | vl
dtugosc Jatebokosé
(mm) giehokosc ; na opakowanie
palecie cze
4

BP11 H3 RK L300 3000 30/20 10 320 1

C.D. WALORY UZYTKOWE:

*  nowy, specjalny ksztatt listew, w znaczacy sposéb polepsza kotwienie
listew w masie klejowej i usztywnia listwe podczas montazu
listwy do boniowania sg fabrycznie zabezpieczone przed zabrudzeniem
folig ochronng
mozliwo$¢ montazu zaréwno w narozniku wewnetrznym jak i na ptaskiej
powierzchni elewacji
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SERIA BP11-LISTWY PVC DO BONIOWANIA

T PEREL i

§
BP11HTS

LISTWA PVC DO BONIOWANIA TROJKATNA
Z SIATKA, 25x30mm

GROOVE BEAD PVC TRIANGULAR SHAPE WITH MESH
NUTENPROFI PVC DREIECKIGE FORM MIT GEWEBE
ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowej w ksztatcie
trojkatnej wneki.

WALORY UZYTKOWE:

- gwarancja uzyskania prostych, rownych rowkow w elewacji

* wzmocnienie rowka w oktadzinie termicznej poprzez
wprowadzenie listwy z twardego PVC

- tréjkatny ksztatt listwy poprawia odprowadzanie wody deszczowej

< odpornos¢ na wode i uszkodzenia mechaniczne

e listwa BP11 HTS zastosowana z listwa BP19 pozwala uzyskac
zupetnie nowy design elewacji budynku

62

NOWO0SC

e ilogé (szt.) waga (kg)
dtugosé Jatebokosé
pazhd (mm) GDOKOSC |y gpak. na opakowanie
(mm) zbiorczym | palecie zbiorcze
BP11 HTS L300 3000 25/30 10 320 9,6

3 .
< Innowacja
w standardzie
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i
BP11MI

LISTWA PVC DO BONIOWANIA MINI MAX
Z SIATKA, 7x3mm

SHADOW JOINT BEAD PVC WITH MESH
SCHATTENFUGENPROFIL PVC MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania rowkow w kubaturze warstwy tynku i kleju. Uzyski-
wanie linii podziatéw tynku oraz podziatu kolorystyki elewacji. Niewiel-
kie wymiary listwy BP11 MINI MAX (szeroko$¢ 7mm oraz gteboko$¢
3mm) pozwalaja wprowadzi¢ do wygladu elewacji delikatne akcenty
podnoszace walory estetyczne i wprowadzajace ,techniczny porza-
dek". Listwy BP11 MINI MAX mozna z powodzeniem wykorzystywac
do wykonywania imitacji ptyt z kamienia naturalnego stosujac tynki
ozdobne / mozaikowe np. GRANIT, PIASKOWIEC - w tym celu dostepny
jest tacznik krzyzowy BP11 MINI MAX CC oraz tacznik w ksztatcie ,T"
BP11 MINIMAX TC.

b4

2
ot 2tk

- i« - Innowacja
< & W standardzie
7, <

©3u0322,

e ilosé (szt.) waga (kg)
(mm) Igtebokos¢ |\ 5nak na opakowanie
(mm) zbiorczym | palecie zbiorcze
BP11 MINI MAX L300 | 3000 7/3 20 1500 9.4

WALORY UZYTKOWE:

= gwarancja uzyskania prostych, réwnych rowkow w elewacji

* wzmocnienie miejsc podziatu tynku

« uzyskanie doskonatego efektu oktadzin kamiennych w tani i prosty
sposodb, nie wymagajacy stosowania technologii kotwienia ciezkich
ptyt kamiennych

« montaz listwy nie wymaga wykonywania rowkéw w oktadzinie ter-
micznej (listwa natynkowa)

UWAGA:
Listwy dostepne sg takze w kolorze ciemno szarym (RAL 7024).
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BP11 MINI MAX CC

PROFIL KRZYZOWY PVC £ACZNIK

DO LISTEW DO BONIOWANIA BP11 MINI MAX szerolast T L L
(mm) (mm) wopak. opakowanie
GROOVE CROSS CONNECTOR PROFILE PVC AN Zhiorcze
KREUZ-VERBINDER FUR NUTENPROFILE PVC BP11 MINI MAX CC 7 3 30 03
ZASTOSOWANIE:
Do wykonywania potgczen krzyzowych listew do boniowania BP11 MINI
MAX pod katem 90 stopni w elewacji ociepleniowej.
WALORY UZYTKOWE: C.D. WALORY UZYTKOWE:
- stosowanie profiléw krzyzowych nie wymaga zadnej dodatkowej «  profile krzyzowe podnosza walory techniczne potaczen krzyzowych
obrébki dochodzacych do krzyzaka listew do boniowania - poza listew do boniowania oraz estetyke takich potaczen
jedynie przycieciem ich na odpowiednig dtugos$¢ «  profile krzyzowe gwarantuja szczelne potaczenie krzyzowe listew do bo-
«  potaczenie listew do boniowania z profilem krzyzowym odbywa niowania

sie na styk czotowy - doktadnie tak samo jak potgczenie wzdtuzne
dwach kolejnych listew do boniowania
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BP11 MINI MAX TC

PROFIL KRZYZOWY PVC W KSZTALCIE ,T”
t ACZNIK DO LISTEW DO BONIOWANIA BP11 MINI MAX

GROOVE CROSS CONNECTOR PROFILE PVC
KREUZ-VERBINDER FUR NUTENPROFILE PVC

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania potgczen w ksztatcie ,T" listew do boniowania
w elewacji ociepleniowe;j.

WALORY UZYTKOWE:

- stosowanie profiléw ,T" nie wymaga zadnej dodatkowej obrobki
listew do boniowania poza jedynie przycieciem listew na odpowied-
nig dtugos¢

«  potaczenie listew do boniowania z profilem .T" odbywa sie na styk
czotowy — doktadnie tak samo jak potaczenie wzdtuzne dwdéch
kolejnych listew do boniowania

68

ilosé (szt.) waga (kg)

szeroko$¢ gtebokos¢

(mm) (mm) w opak. opakowanie
zbiorczym zbiorcze
BP11 MINI MAX TC 7 3 30 0,25
WALORY UZYTKOWE:

- profile .,T" podnosza walory techniczne potaczen w ksztatcie ,T" listew
do boniowania oraz poprawiaja estetyke takich potaczen

- profile . T" gwarantujg szczelne potaczenie w ksztatcie .T" listew do bonio-
wania
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PROFILE KRZYZOWE PVC o
£ ACZNIKI DO LISTEW DO BONIOWANIA losleat) | wagalig)

szeroko$¢ gtebokos¢

(mm) (mm) w opak. opakowanie
GROOVE CROSS CONNECTOR PROFILE PVC zbiorczym zbiorcze
KREUZ-VERBINDER FUR NUTENPROFILE PVC BP11 H1 CC 10 10 30 0,5
ZASTOSOWANIE: BP11 H2 CC 20 20 30 0,6
Do wykonywania potaczen krzyzowych listew do boniowania pod katem BP11H3CC 30 20 30 0.7

90 stopni w elewacji ociepleniowe;j.

WALORY UZYTKOWE: C.D. WALORY UZYTKOWE:
< stosowanie profilow krzyzowych nie wymaga zadnej dodatkowej - profile krzyzowe podnosza walory techniczne potaczen krzyzowych
obrébki dochodzacych do krzyzaka listew do boniowania - poza listew do boniowania oraz estetyke takich potaczen
jedynie przycieciem ich na odpowiednia dtugos¢ «  profile krzyzowe gwarantujg szczelne potgczenie krzyzowe listew do
«  potaczenie listew do boniowania z profilem krzyzowym odbywa boniowania

sie na styk czotowy - doktadnie tak samo jak potgczenie wzdtuzne
dwach kolejnych listew do boniowania
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BP11HTC

PROFILE PVC 0 KSZTALCIE ,T" - -
£ ACZNIKI DO LISTEW DO BONIOWANIA o | ostlet) | wasalg)

szerokos¢
(mm) (mm) w opak. opakowanie

GROOVE,T" CONNECTOR PROFILE PVC ATz ANETEE
.T"-VERBINDER FUR NUTENPROFILE PVC BP11 H1 TC 10 10 30 0,4
ZASTOSOWANIE: BP11H2TC 20 20 30 05
Do wykonywania potgczen w ksztatcie ,T" listew do boniowania
w elewacji ociepleniowe;j.
WALORY UZYTKOWE: C.D. WALORY UZYTKOWE:
«  stosowanie profilow ,T" nie wymaga zadnej dodatkowej obrobki - profile ,T" podnosza walory techniczne potaczen w ksztatcie ,T" listew

listew do boniowania poza jedynie przycieciem listew do boniowania do boniowania oraz poprawiaja estetyke takich potaczen

na odpowiednig dtugos¢ «  profile . T" gwarantuja szczelne potaczenie w ksztatcie .T" listew do bonio-
«  potaczenie listew do boniowania z profilem ,T" odbywa sie na styk wania

czotowy — doktadnie tak samo jak potaczenie wzdtuzne dwdéch
kolejnych listew do boniowania
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BP11 H3KWEW

KATOWNIK PVC WEWNETRZNY DO BONI
szeroko$¢
(mm)
GROOVE CORNER PROFILE PVC - CONNECTOR

gtebokos¢
(mm)

ilos¢ (szt.)

waga (kg)

w opak.
zbiorczym

opakowanie
zbiorcze

20

10

0,68

KANTEN-VERBINDER FUR NUTENPROFILE PVC BP11 H3 K WEW 30
ZASTOSOWANIE:

. L . . L o g
Do wykonywania taczenia listew do boniowania w narozniku wewngtrznym. : .‘;‘; Innowacja

w standardzie

7 <
Horugyed

WALORY UZYTKOWE:

< uszczelnia potaczenie boni w narozniku

- eliminuje nieréwnoéci dociecia boni pod katem 45 stopni
w narozniku budynku

«  poprawia efekt wizualny i podnosi zywotnosc¢ elewacji

74
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P11-AKCESORIA DO BONIOWANIA

BP11 H3

KATOWNIKI PVC ZEWNETRZNE DO BONI

GROOVE CORNER PROFILE PVC - CONNECTOR
KANTEN-VERBINDER FUR NUTENPROFILE PVC

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania taczenia listew do boniowania w narozniku zewnetrz-
nym i wewnetrznym.

WALORY UZYTKOWE: m waga (kg)
- uszczelnia potaczenie boni w narozniku budynku sz?mk')’éé gle(mk;'éé wopak G
[ . P ;. .. . . mm, mm, .
. ellmlnulje_rlllegov(sj/noiu dociecia boni pod katem 45 stopni
w narozniku budynku BP11 H2 R ZEW 2 | 0 | o |

. . . L. 2 . 20 2
«  poprawia efekt wizualny i podnosi zywotnosc¢ elewacji _

ot Ut

Y S .
- ." < Innowacja
w standardzie
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WYBRANE ASPEKTY MONTAZU
LISTEW DO BONIOWANIA.

Listwy PVC do boniowania nalezy montowac (w zaleznosci od wersji)
w specjalnie w tym celu wykonanym rowku w kubaturze oktadziny
termicznej.

Rowek powinien by¢ wiekszy o co najmniej 5mm niz zewnetrze wy-
miary danej listwy do boniowania.

Listwy nalezy montowac stosujac wytacznie klej do zatapiania siatki
szklanej w systemach ocieplen budynkow $cian zewnetrznych (metoda
.lekka — mokra).

Rowek w oktadzinie termicznej musi by¢ w catosci pokryty klejem do
zatapiania siatki szklanej na catej powierzchni.

Nie dopuszcza sie montazu listew na tzw. .placki” (punkty klejowe)

lub bez kleju. Pomiedzy listwa, a oktadzing termiczna musi znajdowac
sie ciggta warstwa kleju i wszystkie powierzchnie listwy od strony
oktadziny termicznej musza by¢ catkowicie zatopione w kleju w sposdb
ciagty.

taczenie wzdtuzne oraz katowe listew do boniowania odbywa sie po-
przez styk czotowy. Dotyczy to takze potaczen listew z systemowymi
tacznikami krzyzowymi i w ksztatcie ,T".

Pod kazdym potaczeniem musi znajdowac sie wytacznie klej do zata-
piania siatki szklanej.

Nie dopuszcza sie - na zadnym etapie montazu - stosowania pianki
montazowej poliuretanowej (PU) ani innych uszczelnien, taczen nie
bedacych klejem do zatapiania siatki szklanej w metodzie ,lekkiej
mokrej”.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zapoznac sie z
Karta Techniczng Wyrobu dostepna na stronie: www.bellaplast.com.pl
w ktdrej zawarty jest szczeg6towy opis montazu listew do boniowania.

78

AKCESORIA DO LISTEW STARTOWYCH

BPD3, BPD5, BPD10

DYSTANSE, PODKEADKI DO LISTEW STARTOWYCH ALU | PVC

SPACER AND LEVELLING WASHERS
ABSTANDHALTER

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania dystanséw pomiedzy $ciang zewnetrzna budynku,
a listwa startowa aluminiowa lub listwa startowa PVC - w elewacji
ociepleniowej.

WALORY UZYTKOWE:

« uniwersalne dystanse do réznej srednicy zastosowanego wkretu

= trzy kolory pozwalajace tatwo identyfikowac dany dystans pod
wzgledem jego wymiaru — grubosci

B ilos¢ (szt.) waga (kg)
grubos¢
nazya (mm) w opak. opakowanie
zbiorczym zbiorcze
BPD3 3mm 50 0,2
BPD5 5mm 50 03
BPD10 10mm 50 06
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SERIABP30 S - LISTWY PVC STARTOWE REGULOWANE
OKAPNIKOWE Z SIATKA

LISTWY PVC STARTOWE REGULOWANE OKAPNIKOWE
Z SIATKA

STARTER TRACK PVC WITH MESH

SOCKELKANTENPROFIL PVC MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania korytka startowego wraz z okapnikiem w elewacji docie-
pleniowej dla ptyt styropianowych i wetny mineralnej.

WALORY UZYTKOWE:
< utatwienie rozpoczecia montazu ptyt izolacji termicznej na $cianie
budynku

« wyznaczenie poziomu dla dalszego montazu ptyt izolacji termicznej
« listwa posiada zintegrowany okapnik i nie wymaga montazu zad-
nych dodatkowych elementéw

80

NOWO0SC

dugost SzeTOR0ZE ilosé (szt.) waga (kg)
(mm) regulowana | o) na opakowanie
(mm) zbiorczym | palecie zbiorcze
BP30 S 100-140 2000 100-140 10 350 22
BP30 S 140-180 2000 140-180 10 350 23
BP30 S 180-220 2000 180-220 10 350 24

C.D. WALORY UZYTKOWE:

- listwa zaopatrzona jest w siatke szklana, co zapewnia trwate potacze-
nie listwy z tynkiem

- estetyczne, réowne wykonczenie dolnej krawedzi elewacji ocieplenio-
wej budynku

« listwa wykonana z PVC — wyeliminowanie mostka termicznego

< listwa z funkcja regulacji szerokosci — do zastosowania przy kazdej
grubosci ptyty izolacyjnej (takze niestandardowej)

UWAGA: Maksymalna szerokos$¢ oktadziny termicznej 220mm.
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SERIA BP30 - LISTWY STARTOWE ALUMINIOWE

BP30

LISTWY STARTOWE ALUMINIOWE

STARTER TRACK ALU
SOCKELKANTENPROFIL ALU

ZASTOSOWANIE:
Do wykonywania korytka startowego w elewacji dociepleniowej dla ptyt
styropianowych i wetny mineralne;j.

WALORY UZYTKOWE:

«  utatwienie rozpoczecia montazu ptyt izolacji termicznej na
$cianie budynku

* wyznaczenie poziomu dla dalszego montazu ptyt izolacji
termicznej

e ochrona przed ogniem pochodzgcym od $ciotki

- estetyczne, réwne wykonczenie dolnej krawedzi elewacji
ociepleniowej budynku

e listwa kompatybilna z listwami okapnikowymi PVC: BP14 LUX
COKiBP1S
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ilo¢ (szt.) | waga (kg)

nazwa dtugos¢ | szeroko$¢ | grubosc .

(mm) (mm) blachy w opak. opakowanie

zbiorczym zbiorcze
BP30 40mm L200 2000 40mm 0,5mm 10 2
BP30 40mm L250 2500 40mm 0,5mm 10 2,5
BP30 50mm L200 2000 50mm 0,5mm 10 2,4
BP30 50mm L250 2500 50mm 0,5mm 10 3
BP30 70mm L200 2000 70mm 0,5mm 10 6
BP30 70mm L250 2500 70mm 0,5mm 10 7,5
BP30 80mm L200 2000 80mm 0,5mm 10 6,4
BP30 80mm L250 2500 80mm 0,5mm 10 5
BP30 100mm L200 2000 100mm 0,5mm 10 5
BP30 100mm L250 2500 100mm 0,5mm 10 b
BP30 120mm L200 2000 120mm 0,5mm 10 5,6
BP30 120mm L250 2500 120mm 0,5mm 10 7
BP30 150mm L200 2000 150mm 0,5mm 10 6,4
BP30 150mm L250 2500 150mm 0,5mm 10 8
BP30 180mm L200 2000 180mm 0,5mm 10 9
BP30 180mm L250 2500 180mm 0,5mm 10 10
BP30 200mm L200 2000 | 200mm 0,5mm 10 10
BP30 200mm L250 2500 | 200mm 0,5mm 10 12

UWAGA:

Na zamodwienie listwy dostepne w grubosci blachy 0,6mm oraz grubsze.
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BP19 - LISTWA PVC OZDOBNA Z SIATKA

BP19, BP19 CAP
LISTWA PVC OZDOBNA ,NA RABEK" Z SIATKA
WRAZ Z ZASLEPKA SYSTEMOWA

STANDING SEAM AESTHETIC FACADE STRIP
FASSADENPROFIL FALZOPTIK

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania ozdobnych wzdtuznych wypustow w ksztatcie ,rabka”
o0 przekroju tréjkatnym na powierzchni elewacji ociepleniowej. W ofercie
dostepna zaslepka systemowa BP19 CAP. Zamontowanie zaslepki nalezy
dokona¢ podczas przyklejania listwy do oktadziny termicznej.

WALORY UZYTKOWE:

« uzyskanie zewnetrznych wzdtuznych wypustow w ksztatcie i wymia-
rze .rgbka” znanego z techniki dekarskiej - taczenia arkuszy blachy
ptaskiej na tzw. rgbek

« dowolnos¢ rozmieszczenia listwy BP19 na powierzchni elewacji daje
szerokie mozliwosci uzyskania nowego designu

« ekonomiczna alternatywa uzyskania efektu rabka stojagcego za pomoc
listwy BP19 w technice ,lekkiej-mokrej”

84
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. M= Innowacja
;.MEMi w standardzie

NOWO0SC

» szerokosé ilos¢ (szt.) waga (kg)
dtugosc Jotebokoéé
hazwa (mm) GIGDOKOSC |y opak, na opakowanie
(mm) zbiorczym palecie zbiorcze
BP19 L300 3000 15/30 10 320 9.6
BP19 CAP - - 20 B -

C.D. WALORY UZYTKOWE:
e listwa BP19 zastosowana z listwg BP11 HTS pozwala uzyskac
zupetnie nowy design elewacji budynku

UWAGA:

Na zamdwienie listwy dostepne w dowolnym kolorze RAL.
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BP15 E - LISTWA DYLATACYJNA ELEWACYJNA

LISTWA PVC DYLATACYJNA TYPU ,E" Z SIATKA
DO ELEWACJI OCIEPLENIOWEJ

MOVEMENT BEAD E-TYPE PVC CO-EXTRUDED WITH MESH dugose | SZErokose ilos¢ (szt.) waga (kg)
BEWEGUNGSFUGENPROFIL E-FORM PVC CO-EXTRUDIERT MIT GEWEBE nazwa (n?m) membrany |\ ooy na apakowanie
ZASTOSOWANIE: (mm) zbiorczym palecie zbiorcze
Do wykonywania dylatacji w elewacji ociepleniowej. BP15 E L200 2000 45mm 25 875 12
BP15 E L250 2500 45mm 25 875 15
WALORY UZYTKOWE:
UWAGA:

«  wypetnia szczeline dylatacyjna chronigc przed dostawaniem sie
wody pod elewacje

* niweluje naprezenia elewacji

« estetycznie, réwno i prostoliniowo wykancza krawedzie szczeliny
dylatacyjnej

¢ dolistwy BP15 E dostepna jest takze listwa maskujaca BP25 L210
w kolorze biatym

Listwe nalezy stosowac w sytuacji gdy szerokos¢ elewacji przekracza 15m
lub kiedy budynek jest posadowiony na oddzielnych tawach fundamento-
wych oraz w kazdej innej sytuacji kiedy na powierzchni elewacji moga wy-
stapi¢ naprezenia. Zaleca sie, azeby szczeline dylatacyjna wypetni¢ w cze-
$ci wetng mineralng eliminujac tym samym mostek termiczny.
Sugerowana szerokos¢ szczeliny mierzona na krawedziach listwy 7-10mm.
Membrana dostepna w kolorze biatym lub szarym.
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BP16 V - LISTWA DYLATACYJNA ELEWACYJNA

LISTWA PVC DYLATACYJNA TYPU ,V"- KATOWA
Z SIATKA DO ELEWACJI OCIEPLENIOWEJ

MOVEMENT BEAD V-TYPE PVC CO-EXTRUDED WITH MESH
BEWEGUNGSFUGENPROFIL V-FORM PVC CO-EXTRUDIERT MIT GEWEBE
ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania dylatacji w elewacji ociepleniowe;j.

WALORY UZYTKOWE:
wypetnia szczeline dylatacyjna chronigc przed dostawaniem sie
wody pod elewacje
niweluje naprezenia elewacji
estetycznie, réwno i prostoliniowo wykancza krawedzie szczeliny
dylatacyjnej

dtugosc b
(mm) D) na opakowanie
o i palecie cze

BP16 L200 2000 875
BP16 L250 2500

UWAGA:

Listwe nalezy stosowac w sytuacji gdy szerokos¢ elewacji przekracza 15m
lub kiedy budynek jest posadowiony na oddzielnych tawach fundamento-
wych oraz w kazdej innej sytuacji kiedy na powierzchni elewacji moga wy-
stapi¢ naprezenia. Zaleca sie, azeby szczeline dylatacyjna wypetni¢ w cze-
$ci wetng mineralna eliminujac tym samym mostek termiczny.
Sugerowana szeroko$c¢ szczeliny mierzona na krawedziach listwy 7-10mm.
Membrana dostepna w kolorze biatym lub szarym.
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SERIA BP10 - KATOWNIKI PVC Z SIATKA

BP10

KATOWNIKI PVC PROSTE Z SIATKA

CORNER BEAD PVC WITH MESH
ECKPROFILWINKEL PVC MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania zbrojenia naroznikow w elewacji ociepleniowe;.

WALORY UZYTKOWE:

* wzmacnia, zbroi naroznik budynku lub przy glifie okiennym

« wykonany z tworzywa PVC nie ulega utlenianiu, odporny
na wgniecenia

dogose | S7eTO0%¢ ilos¢ (szt.) waga (kg)
(mm) siatki w opak. na opakowanie
(mm) zbiorczy palecie z

e

UWAGA:
Ksztatt (wyglad) perforacji na profilach PVC SERII BP10 moze sie
rozni¢ w zaleznoéci od partii produkcyjne;j.
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BP4 S - KATOWNIK PVC UNIWERSALNY Z SIATKA

DD B DSBS

BP4 S

KATOWNIK PVC UNIWERSALNY Z SIATKA

CORNER BEAD FLEXIBLE PVC WITH MESH dugose | STErOKOSE m waga (kg)
ECKPROFILWINKEL FLEXIBEL PVC MIT GEWEBE ey siatki wopak. B opakowanie
ZASTOSOWANIE: (mm) zbiorczy palecie

Do wykonywania zbrojenia naroznikéw o katach BP4SL25-ROLKA | 25000 2x100

innych niz 90 stopni (0 - 180 stopni).

WALORY UZYTKOWE:
wzmacnia i zbroi narozniki budynku o katach od 0 do 180 stopni
idealny do zbrojenia gliféw okiennych gdzie kat naroza wystepuje
powyzej 90 stopni
tatwy w transporcie, magazynowaniu i docinaniu bez strat
(rolka 25 mb)
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BP23 S - KATOWNIK PVC GRZBIETEM 4mm, Z SIATKA

KATOWNIK PVC Z GRZBIETEM 4mm, Z SIATKA

! szeroko$¢
dtugos¢ s
(mm) siatki w opak. na
CORNER BEAD PVC WITH ROUND EDGE 4mm WITH GLASS MESH (mm) .
czym palecie
GEWEBEECKWINKEL PVC MIT ABZUGSKANTE 4mm

BPZSSLZOMmm 2000 | 2x100 --
ZASTOSOWANIE:

Do zbrojenia narozy oraz do rozdzielania mas tynkarskich elewacji ocieple-

niowej w narozniku budynku.

WALORY UZYTKOWE:

wzmocnienie naroznika budynku i naroznika przy glifie okiennym
prostoliniowe i estetyczne wykonczenie naroznikow
wysoka odpornos¢ na wgniecenia

wykonanie zakonczenia tynku w narozniku budynku w przypadku

innego koloru lub innej ziarnistosci tynku po obydwu stronach ka-
townika
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SERIA BP22 - LISTWY PVC ZAKONCZENIOWE Z SIATKA

BP22

LISTWY PVC ZAKONCZENIOWE Z SIATKA

RENDER STOP BEAD PVC WITH MESH
PUTZABSCHLUSSPROFIL PVC MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania zakonczen i podziatow tynku ze wzgledu na kolor lub
ziarnisto$¢ mas tynkarskich.

WALORY UZYTKOWE:
. estetyczne, trwate i réwne zakonczenie tynku strukturalnego

UWAGA:

Do wykonywania zakonczen i podziatéw tynku w naroznikach budynku
nalezy stosowac katownik BP23 S.

96

o | wmose | osd) | vty
dtugosc Kor !
(mm) zakonczenia |y gpak, na opakowanie
(mm) orczym palecie zbi
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BP20 - LISTWA PODPARAPETOWA

BP20

LISTWA PODPARAPETOWA DYLATACYJNA Z SIATKA

UNDER SILL TRIM WITH MESH dlugost | S7eTOkost m waga (kg)
FENSTERBANKLEISTE MIT GEWEBE ety siatki w opak. i opakowanie
(mm) zbiorczym | palecie zbiorcze

. . . BP20 L200 2000 100 25 875
Do wykonywania potgczenia parapetu (PCV, STAL, KAMIEN, OCYNK) -- “
z oktadzing termiczna.

WALORY UZYTKOWE:

systemowe potgczenie parapetu z oktadzing termiczna
wyeliminowanie mostka termicznego pod parapetem
wyeliminowanie efektu akustycznego powodowanego wiatrem
wykonanie dylatacji pomiedzy parapetem a oktadzing termiczna
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BP10 S - KATOWNIK PVC £tUKOWY Z SIATKA

nn
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L 2

BP10 S

KATOWNIK PVC EUKOWY Z SIATKA gt | 10058
(mm) siatki . na opakowanie

BP10 S LUKOWY L250 | 2500
ZASTOSOWANIE: BP10 S LUKOWY L300 | 3000

Do wykonywania zbrojenia naroznikow tukowych
w elewacji ociepleniowej.

ARCH CORNER BEAD PVC WITH MESH
RUNDBOGENPROFIL PVC MIT GEWEBE

WALORY UZYTKOWE:

. pozwala zbroic¢ i estetycznie wykancza¢ owalne czesci
w elewacji ociepleniowej
szczegolnie przydatny w zbrojeniu owalnego glifu (nadproza)
nad oknem
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PROFILE
do zabudowy
gipsowo-kartonowe|




BP3 N- KATOWNIK PVC LtUKOWY

BP3 N

KATOWNIK PVC LtUKOWY o ilogé (szt.) waga (kg)
ARCH CORNER BEAD PVC DRY-LINING e o) Wopak. i opakowanie
- zbiorczym palecie zbiorcze
RUNDBOGENPROFIL PVC GKP
BP3 N L250 2500 25 3000 6
ZASTOSOWANIE: BP3 N L300 3000 25 3000 7.2

Katownik BP3 N gwarantuje estetyczne i rowne wykonczenie owalu
np. w owalnym nadprozu wykonanym z ptyty G-K lub owalne ksztatty
sufitowe.

WALORY UZYTKOWE:

«  wzmacnia, estetycznie wykancza tukowe krawedzie potaczen ptyt
gipsowo-kartonowych

« odporny na uszkodzenia mechaniczne (wgniecenia)
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BP2 N- KATOWNIK PVC PROSTY

BP2 N
KATOWNIK PVC PROSTY e || weat

(mm) na opakowanie
CORNER BEAD PVC DRY-LINING ot e o

Katownik BP2 N gwarantuje estetyczne i rowne wykonczenie naroznika
wykonanego z ptyty G-K.

WALORY UZYTKOWE:

« wzmacnia i estetycznie wykancza krawedzie potgczen ptyt gipso-
wo-kartonowych

« odporny na uszkodzenia mechaniczne (wgniecenia)
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BP9 - KATOWNIK PVC PROMIENIOWY LUKOWY

BP9

KATOWNIK PVC PROMIENIOWY LUKOWY

BULLNOSE ARCHWAY OUTSIDE CORNER PVC, DRY-LINING
KANTENPROFIL FUR RUNDBOGEN PVC, GKP

ZASTOSOWANIE:
Do wykonywania tukowych-owalnych krawedzi w zabudowie gipsowo-

-kartonowej. Szczegdlnie zalecany do wykonczeniach narozy w przed-
szkolach, szkotach - wszedzie tam, gdzie jest wymagane bezpieczen-

stwo ze wzgledu na mozliwo$c¢ urazu przy uderzeniu w tzw. ,ostry kant”.

WALORY UZYTKOWE:

< zbroi, estetycznie wykancza tukowe narozniki
w owalnym ksztatcie

« odporny nawgniecenia

108

N ilosé (szt.) waga (kg)
pazhd () w opak. na opakowanie
zbiorczym palecie zbiorcze
BP9 L250 2500 50 3000 "
BP9 L300 3000 50 3000 13,6
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BP8 - KATOWNIK PVC PROMIENIOWY PROSTY

BP8

KATOWNIK PVC PROMIENIOWY PROSTY y (LS waga (kg)
Dazhe (mm) w opak. na opakowanie
BULLNOSE OUTSIDE CORNER PVC, DRY-LINING e palecie shiorcze
KANTENPROFIL PVC GKP BP8 L250 2500 50 3000 1
ZASTOSOWANIE: BP8 L300 3000 50 3000 135

Do wykonywania prostych-owalnych krawedzi w zabudowie gipsowo-
-kartonowej. Szczegdlnie zalecany do wykonczen narozy w przedszko-
lach, szkotach - wszedzie tam, gdzie jest wymagane bezpieczenstwo ze
wzgledu na mozliwos¢ urazu przy uderzeniu w tzw. ,ostry kant”.

WALORY UZYTKOWE:

«  zbroi, estetycznie wykancza proste narozniki w owalnym ksztatcie
« odporny na wgniecenia
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BP4 - KATOWNIK PVC UNIWERSALNY

BP4

KATOWNIK PVC UNIWERSALNY dhugosé ilag€ fezt) waga (ko)

(mm) w opak. na opakowanie
CORNER BEAD FLEXIBLE PVC DRY-LINING . e Jbiorcze
ECKPROFILWINKEL FLEXIBEL PVC
BP4 L250 2500 50 3000 8,2
ZASTOSOWANIE: _ , _ BP4 L300 3000 50 3000 10
Katownik PVC BP4 to specjalny perforowany biaty katownik prosty BP4 L25m - ROLKA 25000 ] 100 17

do wykonczen narozy ptyt G-K o katach w zakresie od 0 - 180 stopni.
Katownik posiada specjalng wzdtuzna konstrukcje z miekkiego PVC.

WALORY UZYTKOWE:

< wzmacnia i estetycznie wykancza narozniki o katach od 0 do
180 stopni zaréwno wewnetrzne jak i zewnetrzne)

= odporny na odksztatcenia mechaniczne (wgniecenia)
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SERIA BP5 - LISTWY PVC WYKONCZENIOWE TYPU ,J"

LISTWY PVC WYKONCZENIOWE TYPU ,.J"

EDGING BEAD PVC ,J"- FORM, DRY LINING
EINFASSPROFIL PVC, J*- FORM GKP

ZASTOSOWANIE:

Do wykonczen krawedzi ptyt G-K w kazdym miejscu gdzie nie powinna
pozosta¢ widoczna surowa krawedz ptyty G-K, w szczegdlnosci w miej-
scu styku ptyty G-K z oScieznica okienna.

WALORY UZYTKOWE:

- zbroi, estetycznie wykancza odstoniete krawedzie ptyt G-K

« tatwaw docinaniu na wymiar

« odporna na wgniecenia

« niezastapiona przy wykonywaniu potaczenia ptyty G-K z oscieznica
okienna

114

grubosé ilo¢ (szt.) waga (kg)
dtugosc ity G-K
pazWa (mm) | PYYSS w opak. na | opakowanie

(mm) zbiorczym | palecie |  zbiorcze
BP5 L300 9,5mm 3000 9,5 50 3000 8
BP5 L250 12,5mm 2500 12,5 50 3000 6,5
BP5 L300 12,5mm 3000 125 50 3000 7.8
BP5 L300 15mm 3000 15 50 3000 1
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SERIA BP5 - LISTWY PVC WYKONCZENIOWE TYPU ,J"

BP5 U

LISTWA PVC WYKO,NCZENIOWA TYPU ,J"
Z USZCZELKA | TASMA DYLATACYJNA

EDGING BEAD PVC ,J"- FORM, DRY LINING
EINFASSPROFIL PVC, J*- FORM GKP

ZASTOSOWANIE:

Do wykonczen krawedzi ptyt G-K gdzie nie powinna pozostac¢ widoczna
surowa krawedz ptyty G-K, w szczegdlnosci w miejscu styku ptyty G-K
z 0$cieznica okienng .

WALORY UZYTKOWE:
zbroi, estetycznie wykancza odstoniete krawedzie ptyt G-K
tatwa w docinaniu na wymiar
odporna na wgniecenia
niezastapiona przy wykonywaniu potaczenia ptyty G-K z oécieznica
okienna

o | oo | o) | sl

dtugosc ity G-K
(mm) | PYYSS w opak. na | opakowanie
(mm) zbiorczym | palecie |  zbiorcze
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B I
BP2 ALU - KATOWNIK PROSTY ALUMINIOWY

BP2 ALU
KATOWNIK PROSTY ALUMINIOWY o ) | o)

(mm) w opak. na opakowanie
Egliglgglﬁf\fv?N?(léuL BElYJ'LINlNG zbiorczym palecie zhiorcze
BP2 L250 ALU 2500 200 4000
ZASTOSOWANIE: BP2 L300 ALU 3000 200 4000

Do wykonczen narozy ptyt G-K.

WALORY UZYTKOWE:

< zbroi, estetycznie wykancza naroze o kacie 90 stopni ptyt gipsowo —
kartonowych
wykonany z blachy 0,35mm gwarantuje trwatos¢ i wieksza odpor-
nos¢ na wgniecenia
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BP2 ALUL

POL-KATOWNIK PROSTY ALUMINIOWY 12,5mm Lt fiie) waga (k)

dtugos¢

(mm) w opak. na opakowanie
CORNER BEAD ALU DRY-LINING zbiorczym palecie zbiorcze
ECKPROFILWINKEL ALU
BP2 L250 ALU L 2500 50 4000 9
ZASTOSOWANIE: BP2 L300 ALU L 3000 50 4000 1

Pot-katownik aluminiowy BP2 ALU L to katownik o réznych dtugosciach
ramion. Przydatny w sytuacji kiedy ptyta gipsowo-kartonowa zachodzi

na druga ptyte lub na inng powierzchnie, np. tynk tradycyjny, drewno. UWAGA:

Pot-katownik aluminiowy BP2 ALU L przeznaczony jest do ptyt G-K

WALORY UZYTKOWE: o gruboséci 12,5mm.

- zbroi, estetycznie wykancza krawedz ptyt gipsowo — kartonowych
= wykonany z blachy 0,35mm gwarantuje trwatos¢ i wieksza odpor-
nos¢ na wgniecenia
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SERIA BP12 - LISTWY PVC PRZYOKIENNE
DYLATACYJNE TYNKARSKIE

BP12 9/6

LISTWA PRZYOKIENNA PVC DYLATACYJNA
TYNKARSKA Z USZCZELKA

9mm (szeroko$¢ listwy) / 6mm (szeroko$é korytka) P ilosé (szt.) waga (kg)
nazwa = f
REVEAL BEAD WITH SOFT-LIP PVC (mm) wopak. na opakowanie
zbiorczym palecie zbiorcze
ANPUTZLEISTE MIT SCHUTZLIPPE
BP12 L250 2500 30 4050 5.4
ZASTOSOWANIE: BP12 L300 3000 30 4050 6.5

Do wykonywania dylatacji pomiedzy oscieznica okienna a tynkiem
wewnetrznym (gipsowym, cementowo-wapiennym).

WALORY UZYTKOWE:

< eliminuje pekniecia tynku na styku oscieznicy okiennej z tynkiem

- uszczelnia potaczenie o$cieznicy okiennej z tynkiem

e estetycznieiprostoliniowo wykancza potaczenie oscieznicy okiennej
z tynkiem

*  przyspiesza prace tynkarskie
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SERIA BP12 - LISTWY PVC PRZYOKIENNE
DYLATACYJNE TYNKARSKIE

BP12 MIDI 9/3

LISTWA PRZYOKIENNA PVC DYLATACYJNA
TYNKARSKA Z USZCZELKA

9mm (szeroko$¢ listwy) / 3mm (szeroko$¢ korytka) P ilosé (szt.) waga (kg)
nazwa = f
REVEAL BEAD WITH SOFT-LIP PVC (mm) wopak. na opakowanie
zbiorczym palecie zbiorcze
ANPUTZLEISTE MIT SCHUTZLIPPE
BP12 MIDI L250 2500 30 4050 5.4
ZASTOSOWANIE: BP12 MIDI L300 3000 30 4050 6.5

Do wykonywania dylatacji pomiedzy oscieznica okienna a tynkiem
wewnetrznym (gipsowym, cementowo-wapiennym).

WALORY UZYTKOWE:

< eliminuje pekniecia tynku na styku oscieznicy okiennej z tynkiem

- uszczelnia potaczenie o$cieznicy okiennej z tynkiem

e estetycznieiprostoliniowo wykancza potaczenie oscieznicy okiennej
z tynkiem

*  przyspiesza prace tynkarskie
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SERIA BP12 - LISTWY PVC PRZYOKIENNE
DYLATACYJNE TYNKARSKIE

BP12 MINI U 6/3

LISTWA PRZYOKIENNA PVC DYLATACYJNA
TYNKARSKA Z USZCZELKA

6mm (szerokosé listwy) / 3mm (szeroko$¢ korytka) P ilosé (szt.) waga (kg)
nazwa = f
REVEAL BEAD WITH SOFT-LIP PVC (mm) wopak. na opakowanie
zbiorczym palecie zbiorcze
ANPUTZLEISTE MIT SCHUTZLIPPE
BP12 MINI U L250 2500 30 4050 4
ZASTOSOWANIE: BP12 MINI U L300 3000 30 4050 48

Do wykonywania dylatacji pomiedzy oscieznica okienna a tynkiem
wewnetrznym (gipsowym, cementowo-wapiennym).

WALORY UZYTKOWE:

< eliminuje pekniecia tynku na styku oscieznicy okiennej z tynkiem

- uszczelnia potaczenie o$cieznicy okiennej z tynkiem

e estetycznieiprostoliniowo wykancza potaczenie oscieznicy okiennej
z tynkiem

*  przyspiesza prace tynkarskie
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SERIA BP12 - LISTWY PVC PRZYOKIENNE
~ DYLATACYJNE TYNKARSKIE

BP12 MINI BU 6/3

LISTWA PVC PRZYOKIENNA DYLATACYJNA
TYNKARSKA BEZ USZCZELKI

6mm (szerokosé listwy) / 3mm (szeroko$¢ korytka) P ilosé (szt.) waga (kg)
nazwa = f
REVEAL BEAD WITH SOFT-LIP PVC (mm) wopak. na opakowanie
zbiorczym palecie zbiorcze
ANPUTZLEISTE MIT SCHUTZLIPPE
BP12 MINI BU L250 2500 30 4050 3.9
ZASTOSOWANIE: BP12 MINI BU L300 3000 30 4050 47

Do wykonywania dylatacji pomiedzy oscieznicag okienna a tynkiem we-
wnetrznym (gipsowym, cementowo-wapiennym).

WALORY UZYTKOWE:

< eliminuje pekniecia tynku na styku oscieznicy okiennej z tynkiem

- uszczelnia potaczenie o$cieznicy okiennej z tynkiem

e estetycznieiprostoliniowo wykancza potaczenie oscieznicy okiennej
z tynkiem

*  przyspiesza prace tynkarskie
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SERIA BP12 - LISTWY KOLOROWE PVC PRZYOKIENNE
DYLATACYJNE TYNKARSKIE

BP12 MIDI KOLOR 9/3

. ilosé (szt.)
dtugosc
LISTWA PRZYOKIENNA KOLOROWA PVC DYLATACYJNA 3 [ERATE) (mm) w opak. na kolor RAL
Z USZCZELKA zbiorczym | palecie
9mm (szerokos$¢ listwy) / 3mm (szerokos$¢ korytka) ?S;ﬁEAADAE?B StODOWY 250 2500 30 4050 | 1019
COLOR REVEAL BEAD WITH SOFT-LIP PVC ?S;ﬁg&”&:’éf’ StODOWY L300 3000 30 | 4050 | 1019
ANPUTZLEISTE MIT SCHUTZLIPPE IN FARBEN
BP12 MIDI ZtOTY DAB L250 2500 30 4050 | 8001
ZASTOSOWANIE: BP12 MIDI ZtOTY DAB L300 3000 30 4050 | 8001
Do wykonywania dylatacji pomiedzy oécieznicag okienna a tynkiem we- BP12 MIDI CIEMNY ORZECH L250 2500 30 4050 | 8017
wnetrznym (gipsowym, cementowo-wapiennyrm). BP12 MIDI CIEMNY ORZECH L300 | 3000 30 4050 | 8017
BP12 MIDI WINCHESTER L250 2500 30 4050 [INEEISSISS
WALORY UZYTKOWE: BP12 MIDI WINCHESTER L300 3000 30 LU WINCHESTER
« eliminuje pekniecia tynku na styku oscieznicy okiennej z tynkiem ::Z m:g: zgzm tggg §ggg 38 28:8 188;
- uszczelnia potaczenie oscieznicy okiennej z tynkiem
« estetycznie i prostoliniowo wykancza potgczenie oscieznicy okien- BP12 MIDI JASNO SZARY L250 2500 30 4050 | 7000
nej z tynkiem BP12 MIDI JASNO SZARY L300 3000 30 4050 | 7000
. przyspiesza prace tynkarskie BP12 MIDI CIEMNO SZARY L250 2500 30 4050 | 7024
- zaleca sie dopasowac kolor listwy do koloru farby w pomieszczeniu BP12 MIDI C!EMNO SZARY L300 3000 30 4050 | 7024
lUb kOlOrU Oécieinicy Okna WAGA OPAKOWAN ZBIORCZYCH IDENTYCZNA Z WAGA LISTEW W KOLORZE BIALYM
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SERIA BP12 - LISTWY KOLOROWE PVC PRZYOKIENNE
DYLATACYJNE TYNKARSKIE

BP12 MINI U KOLOR 6/3

h L. ilosé (szt.)
LISTWA PRZYOKIENNA KOLOROWA PVC DYLATACYJNA N nazwa d:”“?“ " kolor RAL
mm, W opak. na

Z USZCZELKA zbior’t):zym palecie

6mm (szeroko$é listwy) / 3mm (szeroko$é korytka) BP12 MINI U DAB SLODOWYL250 | .0 30 4050 | 1019
TURNER 0AK

COLOR REVEAL BEAD WITH SOFT-LIP PVC B2 M G DABSEODOWYLI00 1 5000 | 30| 4050 | 1019

ANPUTZLEISTE MIT SCHUTZLIPPE IN FARBEN
BP12 MINI U ZtOTY DAB L250 2500 30 4050 | 8001

ZASTOSOWANIE: BP12 MINI U Z£OTY DAB L300 3000 30 4050 | 8001

Do wykonywania dylatacji pomiedzy oécieznica okienna a tynkiem we- BP12 MINI U CIEMNY ORZECH L250 | 2500 30 4050 | 8017

wnetrznym (gipsowym, cementowo-wapiennym). BP12 MINI U CIEMNY ORZECH L300 | 3000 30 4050 | 8017
BP12 MINI U WINCHESTER L250 2500 30 4050 [INEEISSISS

WALORY UZYTKOWE: BP12 MINI UWINCHESTER L300 3000 30 PREDE \/INCHESTER

« eliminuje pekniecia tynku na styku oscieznicy okiennej z tynkiem ::Z m::: 3 Zgz:: tigg §ggg 38 28:8 188;

- uszczelnia potaczenie oscieznicy okiennej z tynkiem

« estetycznie i prostoliniowo wykancza potaczenie oscieznicy okien- BP12 MINI U JASNO SZARY L250 2500 30 4050 | 7000

nej z tynkiem BP12 MINI U JASNO SZARY L300 3000 30 4050 | 7000
. przyspiesza prace tynkarskie BP12 MINI U CIEMNO SZARY L250 2500 30 4050 | 7024
- zaleca sie dopasowac kolor listwy do koloru farby w pomieszczeniu BP12 MINI U,C'EMNO SZARY L300 3000 30 4050 | 7024
lUb kOlOrU Oécieznicy Okna WAGA OPAKOWAN ZBIORCZYCH IDENTYCZNA Z WAGA LISTEW W KOLORZE BIALYM
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" BP12 KOLOR 9/6

LISTWA PRZYOKIENNA KOLOROWA PVC DYLATACYJNA
Z USZCZELKA
9mm (szerokos$¢ listwy) / 6mm (szerokos¢ korytka)

COLOR REVEAL BEAD WITH SOFT-LIP PVC
ANPUTZLEISTE MIT SCHUTZLIPPE IN FARBEN

ZASTOSOWANIE:
Do wykonywania dylatacji pomiedzy oscieznica okienng a tynkiem we-
wnetrznym (gipsowym, cementowo-wapiennym).

WALORY UZYTKOWE:

« eliminuje pekniecia tynku na styku oscieznicy okiennej z tynkiem

- uszczelnia potaczenie oscieznicy okiennej z tynkiem

« estetycznie i prostoliniowo wykancza potaczenie oscieznicy okien-
nej z tynkiem

e przyspiesza prace tynkarskie

- zaleca sie dopasowac kolor listwy do koloru farby w pomieszczeniu
lub koloru oscieznicy okna
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» ilosé (szt.)
nazwa dt;?:;c w opak. na kolor RAL

zbiorczym | palecie
BP12 DAB StODOWY L250
TURNEF?OAK 2500 30 4050 | 1019
BP12 DAB StODOWY L300
TURNER 0AK 3000 30 4050 | 1019
BP12 ZtOTY DAB L250 2500 30 4050 | 8001
BP12 Zt0TY DAB L300 3000 30 4050 | 8001
BP12 CIEMNY ORZECH L250 2500 30 4050 | 8017
BP12 CIEMNY ORZECH L300 3000 30 4050 | 8017
BP12 WINCHESTER L250 2500 30 4050
BP12 WINCHESTER L300 3000 30 4050
BP12 SOSNA L250 2500 30 4050 | 1002
BP12 SOSNA L300 3000 30 4050 | 1002
BP12 JASNO SZARY L250 2500 30 4050 | 7000
BP12 JASNO SZARY L300 3000 30 4050 | 7000
BP12 CIEMNO SZARY L250 2500 30 4050 | 7024
BP12 CIEMNO SZARY L300 3000 30 4050 | 7024

WAGA OPAKOWAN ZBIORCZYCH IDENTYCZNA Z WAGA LISTEW W KOLORZE BIALYM
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KATOWNIKI TYNKARSKIE PVC

BP23
KATOWNIK TYNKARSKI PVC Z GRZBIETEM 4mm

ANGLE BEAD PVC WITH 4mm EDGE

PVC VERPUTZ WINKEL 4mm
BP23 4mm L250 2500 2500 | 8 |
ZASTOSOWANIE: BP23 4mm L300 3000 2500 | 96 |

Do zbrojenia narozy podczas prac tynkarskich wewnatrz pomieszczen.

WALORY UZYTKOWE:
zbroja, chronig narozniki przed uszkodzeniami
gwarantuja wykonanie prostego naroza
doskonata przyczepnos$¢ mas tynkarskich
brak rdzy, zaciekdw, wgniecen
do stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
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KATOWNIKI TYNKARSKIE PVC

BP24

KATOWNIKI PVC TYNKARSKIE Z GRZBIETEM 6,8,10mm

ANGLE BEAD PVC

PVC VERPUTZ WINKEL

ZASTOSOWANIE:

Do zbrojenia narozy podczas prac tynkarskich wewnatrz pomieszczen.

WALORY UZYTKOWE:

«  zbroja, chronia narozniki przed uszkodzeniami

* gwarantuja wykonanie prostego naroza

e doskonata przyczepnos¢ mas tynkarskich

e brakrdzy, zaciekow

< dostosowania w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci

140

» ilogé (szt.) waga (kg)

azeg (il w opak. na opakowanie

zbiorczym palecie zbiorcze
BP24 L250 6mm 2500 20 750 4.5
BP24 L300 6mm 3000 20 750 5,4
BP24 L250 8mm 2500 20 750 55
BP24 L300 8mm 3000 20 750 6,6
BP24 L250 10mm 2500 20 750 6
BP24 L300 10mm 3000 20 750 7,2
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|
KATOWNIKI TYNKARSKIE PVC

BP24 N

KATOWNIK PVC TYNKARSKI Z GRZBIETEM 6mm e ||
zbiorczym palecie zbiorcze

PVC VERPUTZ WINKEL
BP24 N L300 6mm 3000 10 5000

ZASTOSOWANIE:
Do zbrojenia narozy podczas prac tynkarskich wewnatrz pomieszczen.

WALORY UZYTKOWE:
zbroja, chronig narozniki przed uszkodzeniami
gwarantuja wykonanie prostego naroza
doskonata przyczepnos$¢ mas tynkarskich
brak rdzy, zaciekdw
do stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
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BP17

LISTWY PROWADZACE PVC 6mm, 8mm y ilod¢ (szt.) waga
nazwa = f
SCREED PVC (mm) vYopak. na opalfowame
. zbiorczym palecie zbiorcze

PVC-FUHRUNGSSCHIENEN

BP17 L250 6mm 2500 50 1000 9
ZASTOSOWANIE: . _ ' BP17 L300 6mm 3000 50 1000 1
Do \{vykonanla rownej ptaszczyzny powierzchni tynku wewnatrz pomiesz- BP17 L250 8mm 2500 50 1000 9.5
czen. BP17 L300 8mm 3000 50 1000 15
WALORY UZYTKOWE:

UWAGA:
Listwy dedykowane sa jako element pomocniczy podczas tynkowania
$cian w technologii systemowego betonu komoérkowego np.: YTONG, H+H.

«  nierdzewne (biate tworzywo PVC) - nie pozostawiaja zadnych zabrudzen po
zaciagnieciu tynku

«  brakrdzy, zaciekow, listwy zapewniaja wykonanie rownej powierzchni tynku

= wzaleznosci od wymiaru listwy mozna uzyskac pozadang grubosc tynku

«  do stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
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BP24 ALU

KATOWNIKI TYNKARSKIE ALUMINIOWE SIATECZKOWE I ilos¢ waga
nazwa = f
CORNER BEAD ALU INTERIOR PLASTER (ANGULAR EDGE) (mm) wopak. na opakowanie
zbiorczym palecie zbiorcze
ALU-GITTERPUTZ-WINKEL
BP24 L300 ALU 34mm | 3000 25 1500 7.5
ZASTOSOWANIE: BP24 L300 ALUSOmm | 3000 25 1500 9

Do zbrojenia narozy podczas prac tynkarskich wewnatrz pomieszczen.
WALORY UZYTKOWE:

« wykonane z blachy aluminiowej — odporne na korozje
«  wysoka jakos¢ dla wymagajacych klientow (grubosc blachy 0,4mm)
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AD Wychodzac na przeciw oczekiwaniom i potrzebom
branzy architektonicznej, udostepniamy na naszej

stronie internetowej www.bellaplast.com.pl pliki w
formatach CAD, umozliwiajgce implementacje naszych
Baza Bella PlaSt CAD produktéw do wszystkich projektow.
d la a I’Ch |te ktéw- Pliki sg standaryzowane i zgodne z powszechnie

uzywanymi programami wspomagajgcymi
projektowanie architektoniczne.

Szybki dostep do
BELLA PLAST CAD

(AD

Zapoznaj sie z nasza
baza CAD

pobierz i stosuj

we wtasnych projektach.

Proacomolegn  ProModyatacedn  Prome gystesow 00
yrke irkdery

www.bellaplast.com.pl

o
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BELLA PLAST

Biuro Handlowe, Magazyn, Zaktad Produkcyjny (adres korespondencyjny):

ul. Szczesliwa 51, 05-074 Dtuga Koscielna
+48 22 783 64 64, +48 22 783 65 05

+48 691 967 632, +48 607 110 217
biuro@bellaplast.com.pl

Siedziba:
BELLA PLAST Jastrzebskii Wspélnicy Spétka Komandytowa

ul. Dtuga 86, 05-075 Warszawa - Wesota
skrytka pocztowa 76 v-card
NIP 952-215-49-13

BOK, Zamdwienia:

+48 691 967 632, +48 607 110 217
zamowienia@bellaplast.com.pl

Konsultacje techniczne:
+48 691 967 633

Dystrybucja,
wsparcie handlowe, szkolenia:

+48 603 579 820

www.bellaplast.com.pl

DYSTRYBUTOR

Wszystkie tresci zawarte w katalogu nie stanowig instrukcji montazu produktéw.




