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       KARTA TECHNICZNA WYROBU 

BELLA PLAST 

 

Data aktualizacji: maj 2025r.  

 

1. Producent wyrobu:  

BELLA PLAST Jastrzębski i Wspólnicy Spółka Komandytowa  

ul. Długa 86 

05-075 Warszawa, Polska  

2. Zakład produkcyjny – adres korespondencyjny: 

BELLA PLAST  Jastrzębski i Wspólnicy Spółka Komandytowa  

ul. Szczęśliwa 51  

05-074 Długa Kościelna, Polska  

3. Nazwa wyrobu: Seria BPD* - dystanse, podkładki do listew startowych  

ALU I PVC 

4. Opis: 

Dystanse, podkładki do listew startowych ALU i PVC serii BPD* - 

do wykonywania dystansów oraz niwelowana nierówności pomiędzy podłożem 

a listwą startową aluminiową lub listwą startową PVC w elewacji metodą „lekka 

mokra”, BSO – bezspoinowe systemy ociepleń budynków ścian zewnętrznych. 

5. Klasyfikacja wyrobu wg PKWiU: 22.23.19.0  

6. Klasyfikacja wyrobu CN: 3925.90.80 

7. Charakterystyka techniczna:  

Dystanse, podkładki do listew startowych ALU i PVC serii BPD* produkowane 

są z tworzywa sztucznego – PE (polietylenu) lub PP (polipropylenu).  
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8. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:  

Dystanse, podkładki do listew startowych ALU i PVC serii BPD*  stosuje się do 

wykonywania dystansów pomiędzy ścianą  zewnętrzną budynku a listwą 

startową aluminiowa lub listwą startowa PVC w elewacji dociepleniowej.  

9.  Montaż: 

a. dobrać grubość podkładki do niwelowanej szczeliny pomiędzy listwą a 

podłożem 

b. wsunąć podkładkę pod niwelowaną listwę oraz ustawić odpowiedni 

otwór pod średnicę łącznika 

c. zamontować łącznik w podłożu 

NIE ZALECA się montażu łączników bez sprawdzenia szczelin pod listwami, 

może to powodować przełamywanie listew czy profili na występujących 

nierównościach. 

10. Obróbka listew: 

Wyrób nie podlega obróbce. Jest gotowy do zamontowania.  

11. Asortyment: 

11.1 BPD3 – dystans, podkładka o grubości 3mm – czerwona,  

 o trzech fabrycznych otworach/ 6/8/10mm 

11.2 BPD5 – dystans, podkładka o grubości 5mm – żółta,   

 o trzech fabrycznych otworach/ 6/8/10mm 

11.3 BPD10 – dystans, podkładka o grubości 10mm – czarna, 

 o trzech fabrycznych otworach/ 6/8/10mm 

Wymiary podkładki: 50x50mm 

12. Pakowanie, przechowywanie, transport:  

Wyrób pakowany jest w kartony tekturowe zabezpieczające go przed 

uszkodzeniami w transporcie.  

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50.  

Miejsce przechowywania: suche, chłodne, o równej powierzchni.  

13. Odporność chemiczna:  

Produkt nie reaguje chemicznie z żadnym stałym materiałem budowlanym jaki  

można spotkać na placu budowy.  
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Jest odporny na starzenie. Nie ulega biodegradacji w wilgotnym środowisku 

Nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych takich jak: 

aceton, benzen 

14. . Informacje dodatkowe:  

Nie są wymagane  

15. Rysunek montaż /schemat:  

 

16. Rysunek 

 


